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ADMINISTRATIONS

! MINISTERE DES P.T.T.

Service des Recherches et du Contréle Technigue

Direction de fa T.S.F.

Leboratoire National de Radicélectricité

Direction de I'Enseignement

Direction des Lignes souterraines & grandes distances

Direction des Services Télégraphiques et Téléphoniques de la région de Paris
Service des Ateliers (Boulevard Brune)

. ; Station Radiotélégraphique de Pontoise

v Centre National d’Etudes des Télécommunications (C.N.E.T.)

PRESIDENCE DU CONSEIL

Radiodiffusion frangaise - Service Contréle et Réception
—_— —_ Service Sonorisation
—_ —_ Service des Emetieurs
—_— —_ Service Télévision

; Commissariat de I’Energie Atomique.
; Groupement des Contrbles Radioélectriques

MINISTERE DE L’ARMEMENT

MARINE :

Service Transmissions

Service Technigue des Constructions ef Armes Navales

: Service Central Hydrographique

i Service des Industries Navales

Centre National d'Etudes des Télécommunications (C.N.E.T.)

GUERRE :

Etablissement Central du Matériel des Transmissions
Service Radioélectrique des Forces Terrestres

Laboratoire d’Armement

Poudrerie de Sevran

H Centre National d’Etudes des Télécommunications (C.N.E.T.)

; AIR :
\-/ O.N.E.R.A.

i Direction Technique et Industrielle
Service des Télécommunications
i Laboratoire de Toulouse
| Centre d'essai en vol & Brétigny
i Centre National d'Etudes des Télécommunications (C.N.E.T.)
|

MINISTERE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE

Atelier de Constructions de Chatillon

Electricité de France

Régie Nationale des Usines Renault

Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Ouest (S.N.C.A.S5.0.)
Société Nationale de Construction Aéronautique du Sud-Est (S.N.C.ASE)
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DIS TRANSPORTS : .

Etablissement Central de Méatéorologie
Laborataire des Travaux Publics
Phares et Balises

S.T.S

MINISTERE DE L'INTERIEUR
Transmissions - Direction de la SGreté Générale - Police Nlunicipale

MINISTERE DE L'AGRICULTURE
Laboratoire (Maisons-Alfort) i

MINISTERE DE L’EPUCATION NATIONALE

Laboratoire de Recherches Physicques
Centre de Recherches Scientifiquas et Industries (Marseilld)
Laboratoire de Bellevue
Faculté de Médecine-Laboratoire de Physiologie expérimentale
Collége de France

Ecole Normale Supérieure

Faculté des Sciences-Laboratoire de Physique (Toulouse)
Université ce Lille

Université ce Marseille

Université ce Dijon

Université de Bordeaux

Université de Lyon
Institut Ma ey &
Ecoles et Colléges de I'Enseignement technique i

S.N.C.F. - RECIONS|SUD-OUEST - OUEST - EST - MEDITERRANEE } NORD

!IIHI

[LHEn

INDUSTRIE PRIVEE

Alsthom 1 Laboratoirg Matériel Téléphonique (L.M.T.)
Barbier, Besnard et [Turenne Laboratoird Radio-Electrique (Malakoff)
Belin Laboratoirg Radio-Electrique de Puteaux
Cables de Lyon Lignes Tél¢graphiques et Téléphoniques (L.T.T.)
Carbone Lorraine L'Industrie|le des Téléphones
Ciments Frangais , Michelin
Citroén ! Procédés LOTH
Compagnie des Lampes Radio-Air
Compagnie des Signaux et Entreprises Electr ques Radiotechnfque
Compagnie Frangaisd de Radio Sadir Carpgntier
Compagnie Générale| de T.S.F. Sintra
Ducretet-Thomson Scciété Aldacienne de Constructions Mécaniques
Institut Hautes Etudes du Cinéma Société Francaise Radio-Electrigue
Laboratoire Central |d’Electricité Société d’Efudes pour Liaisons Téléphoniques (S.E.L.T.)
Laboratoire Industrigl d'Electricité Société Indépendante de Télégraphie sans fll (S.1.F.)
Laboratoire APEL | Thomson-Houston

: etc., efc...

PRINCIPALLES REFERENCES [ETRANGERES

MINISTERE DE LA IDEFENSE NATIONALE (Troupes de BELL TELEPHONE - Belgique

Transmission, Forde Aérienne, Service des Télécom- CHARBONNAGES DU HASARD - Belgique

munication) - Belgique COKERILL - Belgique
MINISTERE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE BELGE OUGREE MARIHAYE - Belgique
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS BELCE SABENA - Belgique o
FACULTE POLYTECHNIQUE DE MONS USINES| A TUBES DE LA MEUSE - Bel giqu a
UNIVERSITES DE LIEGE - BRUXELLES - GAND MANUHACTURE. BELCE DE LAMPES EL.ECTRIQUES
FABRIQUE NATIONALE D’ARMES DE CUERRE (Herstal) (MAZDA)

Belgique Usines JHENRICO - COURS-SAINT-ETHEENNE - Belgique
ATELIERS DE CONSTRUCTION ELECTRIQUE DE CHAR- BRACOREP - Brésil

EROI LOUIS DE ROLL - Suisse

ACIERIES REUNIES DE BURBACH-EICH-CUDELANGE INSTITUT SUPERIEUR DES P.T.T. - ROME - ltalie

(Arbed) UNIVERSITE DE FERRARE - Italie
SOCIETE BELGCE DE' LAZOTE F.LLA.RR.| - MILAN - ttalie M

i AGENCES A L’ETRANGER

ARGENTINE - Enekq! Argentina - Tucuman 299 - BUE- HOLLANDE - N.EA.L. M. van BAERLE Surinamastraat

NOS-AIRES | . 41 — s'-CRAVENHAGE . :
BELGIQUE - Unic-Radio-Belge - 51, quai Amercoour - ITALIE|- AESS.E 9 via Rugabella - MILAN
ESPAGNE - Omniumi Ibérico Industrial - MADRID SUISSE (- Monsieur MATTHEY 18, av. de I'Hdpital - LE
FINLANDE - Oy Novez - 1 Centralgatan - HELSINKI LOCLIE

EXPORTATEURS ET ORGANISMES D’ACHAT

BRESIL - FOPEX POLOGHNE - VARIMEX
ANADA - FOPEX U eore

HONGRIE - ELEKTRGIMPEX SUEDE | SOTEBE

TRAR I CpE TCHECQSLOVAQUIE - KOVO-OMNIPOL
POLOGNE - ELEKTRIM YOUGOSLAVIE - YOUGOELEKTRO
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CARACTERISTIQUES GENERALES

CET ensemble est utilisable pour I'alimentation de la majorité

des appareils employant des tubes électroniques classiques,
aussi bien montage sur table, qu'appareil de mesure, récepteur
ou émetteur de faible puissance.

Il délivre une tension continue variable de 100 & 400 volts
par la manceuvre d’un seul potentiométre et capable de débiter
200 ma. Ceite tension est pratiquement indépendante et des
variations du secteur et du débit demandé a I'appareil.

Il "est susceptible, d'autre part, d’alimenter 4 circuits de
chauffage pouvant se trouver & des potentiels différents Ies uns.
des autres et non stabilisés.

Cet appareil trouvera son emploi dans tous les laboratoires
d’études ef, en général, dans tous les cas oU la précision des
mesures nécessite des tensions continues trés stables.

1zM
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Cet appareil se

compose d'une alimentation

haute tension par valve biplaque & vapeur de
mercure, d'un dispositif de filtrage & self d’en:
trée et d'une résistance variable constituée par
quatre pentodes 4654 utilisées en triodes et
couplées en paralléle.

Un tube pentode EF6 monté en amplifica-
teur & courant continu, commande les grilles

des 4654. La gril
EF6 est reliée dir
sion de polarisati

e de contréle de la pentode
ectement a travers une ten-
on & une chaine constituée

par le potentiométre de réglage de la tension

et une résistance

fixe. Cette chaine est con-

nectée en paralléle sur les bornes de sortie.

D’autre part, |

écran de cette pzntode est

relié & une chaing prise avant stabilisation.

Une augmentat

on du débit a donc tendance

a faire baisser simultanément la tension grille

Basse tension.
2 secondaires

isolés 'un de l'autre. Débit

maximum 1 ampédre par enrculement. Tension

maximum 6,4 vo
d'obtenir
2v,4-4v-5v-6v.4.

2 secondaires

maximum 2 ampéres par enroulement.

sions identiques
dents. Possibilité
la totalité ou ung

des tensions échelonnées

ts avec prises permettant

Tv-Tv,4-

isolés 'un de l'autre. Débit
Ten-
hux deux secondaires précé-
avec des cavaliers de mettre
partie de ces enroulements

en série ou en pgralléle.

Haute tension.

Tension variable de 100 3

400 volts, de

facon continue paur toute La course du bouton
de commande. 44“-{0[’;4— w - TG Ph}
Voltmétre 3 cadre mobile contrélant cons-

tamment la tensi

pri de sortie.

Débit ~— 0 & 200 ma. maximum contrélé par
un milliampéremétre 3 cadre mobile.

La tension déli
trique avec le ché
plusieurs aliment
Résistance intern

rée n'a aucune liaison élec-
5sis, d'ou possibilité de mettre
ations en série.

2]
Ce

Au maximum 4 ohms pour des tensions de

’ordre de 400 vol
des tensions de |

Mise en marche
Manceuvrer i

position « Marche ».

ts au maximum, 2 ohms pour

‘ordre de 100 volts.

et arrét,
hterrupteur BT. vers le bas
Attendre une dizaine de

secondes et mancguvrer l'interrupteur HT, vers

le bas, position «
neeuvrer les 2 int
tion « Arrét ».
Branchement.
Les filaments d
" tenant compte dy

verticale constitug

isolé; les 2 secor
un débit maximu

Marche ». Pour a-réter, ma-
errupteurs vers le haut, posi-

es lampes seront branchés en
débit exigé. Chaque rangée
1 secondaire de chauffage
daires & gauche fournissent
m de 1A, les secondaires a

HI. CARACTERISTIQUES

Ii. DESCRIPTION

de|contrdle et la tension:écran de 'EF6. Ceci
se [traduit par une diminution de la résistance
interne des quatre 4654. La tension aux bornes
de|sortie reste donc dang les limites de débit
indiquées indépendante de la charge.

D’autre part, la tensior de polarisation né-
cessaire a la pentode EFE est fournie par un
redresseur séparé. Cette tension est stabilisée
pal tube au néon et chaine potentiométrique
pefmettant d’inverser la variation de tension
stdbilisée par rapport & la tension secteur.

Une augmentation de ¢ette derniére se tra-
dufra par une diminution de la tension de pola-
risption, ce qui aura pour effet de faire baisser
la [tension de sortie. Un réglage judicieux per-
met de rendre la tension de sortie pratique-
ment indépendante de la:tension secteur.

TECHNIQUES

Tension de ronflement.

— Environ 5 mv. & 100 volts et 10 mv, 2
400 volts pour un débit de 200 ma.

Stabilité de la tension.

L— & 400 volts : variation de C,10 % pour
10 % secteur. '
— & 100 volts : variation de 0,05 % pour
10 9% secteur.
Tubes. ;
& — 5v4
2 — 816
4 — 4654
1 — EFé6
2 — VRIO5
ou équivalents;
Alimentation. ; ‘2Lo

. i . Lo
Secteur 50 pps. Prises pour (110 et {130
volts. Mise en route séparée BT. et HT. Con-
sommation maximum environ 350 watts.

Paids et encombrement. '

Hauteur ........ 350 mm.
Largeur ......;. 270 mm.
Profondeur ....:. 460 mm.
Poids ........ . 26 kgs.

est indiquée la tension désirée. Prélever la HT.
sur les bornes + HT. et = HT., la valeur sera
réglée a Paide du potentiométre “100v.-400v.”;
vérifier que le débit ne dépasse pas 'OO ma.

En tenir compte pour des branchements

éventuels en série ou en§para||é|e.




ET appareil a été créé pour mettre
3 la disposition de ['usager un
oscilloscope portatif qui, malgré
des dimensions et un poids extrémement
réduits, posséde les performances et les
possibilités qui étaient |'apanage des

oscilloscopes importants de laboratoire.

Celles-ci permettent d'étendre son em-
ploi dans les différentes branches de

I'électronique pour I'examen de sighaux

UTILISATION

sinusoidaux ou d'impulsions de courte
durée sans diminution de ['amplitude.
Il est possible en particulier, d'exa-
miner les signaux de synchronisation
de lignes en télévision a haute défi-
nition : les signaux d'images et de

lignes, etc...

Son poids réduit en fait un outil de
travail que |'on peut avoir avec soi en

toutes circonstances.
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Tube cathodique ::
70 m

[l donne des imqg
ni distorsion trapéz
dissymétrique des p
des plaques Y ".

Diametre :

Une attaque diss
querait qu'une lég
grandes déviations.

Balayage :

Amplificateur ho
30000 Hz par thyra

Amplificateur hori
Ampliticateur a 1
de charge.

Sensibilité maxim

+ 1,5 dB

Amplificateur a 2

Sensibilité maxim

Bande passante :
g 50 pps & signa
(affaiblissement & 1

Cet amplificateur
niveau d'entrée par
1/10 - 1/100 com
progressive de gain
de fréquence, ni sur

a front raide de 0,5

Plafine de commu

reil permet par une

Bande passante |:

Une platine située

CARACTERISTIQUES

GENERALES

., — Ecran vert.

ges sans déconcantration
oidale pour une attaque
aques X" et symétrique

ymetrique en Y ne provo-
are déconceniration  aux

izontal relaxé de 10 o

tron et pentode de charge.

zontal :

im 1 1 volt eff. /cm.

50 Hz - 100 KHz &

Amplificateur vertical :

étages & sortie symétrique.
' 16 mVolts eff./cm.

de signaux rectangulaires
x sinusoidaux & 1 MHz

MHz inférieur a 6 3B).

comporte un réglage de
décades apériodicues 1 -
blété par une cornmande
sans action sur la courbe
les constantes de temps.

um :

En outre, il est muni de corrections H.F. et
B.F. permettant de passer sans déformation des
signaux rectangulaires & 50 Hz ef des montées

D microseconde.

tation :

sur le dessus de l'appa-
combinaison trés simple

de cavaliers, soit I'attague directe d'une plaque X

étgge utilisant la pentode -

et dgs deux plaques Y avec ou sans conden-

satedrs de liaison, soit leur
| !

balayjage et aux amplificateurs. Le Wehnelt est

accessible & 'arriere,

Réglpges.

a)] Sur la fagade :
Clpdrage X - Cadrage

niveau ampli Y, gain ampl

raccordement au

Y - Gain ampli Y,

i X - Gamme fré-

quenge balayage, vernier fréguence balayage.

Tubes employés -
1 DG7-6

1 884

b)] Sur la platine supéirieure :

\ " L
Lyminosité - concentration.

4 6 AU 6
16X 4

16 AL 5
I NC 42

Alimentation : 115 a 240 volts 50 c/s.

Consommation : 55 VA

Prés

vernig gris vermiculé cuit au
Pagignée 3 positions

transport, emballée.

ntation et dccessoires :

Cofiret metallique facilement décapotable,

four.

en service, pour le

Liyré avec cordon d'alimentation attenant &

I'appgreil, fusible de recha
montdble

Dimensions hors tout :

Largeur
Houteur

Poids

: 6 kgs environ,

Age, abat-jour dé-

0 128 mm,
1 239 mm.
Profondeur : 230 mm.

CPYRGHT
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*oscillographe 226 A est un appareil du type
L laboratoire particuliegrement étudié pour
|'examen de | ou 2 phénoménes lents ou moyen-
nement rapides.

Entres autres caractéristiques intéressantes il
faut noter son amplificateur vertical a4 courant
continu de 2,000 de gain se transformant en com-
mutateur électronique également a courant continu
pour I'étude de deux phénoménes.

Le gain & ce moment est réduit 3 30 environ.

Le balayage fonctionne, soit en relaxé pour les
phénoménes périodiques, soit en déclenché pour les
phénomeénes transitoires.

Quand le balayage est inutilisé il se transforme
en amplificateur horizontal permettant entre
autres les comparaisons de fréquences par obser-
vations de figures de Lissajou.

Une platine de commutation permet par de

CARACTERISTIQUES GENERALES

83-00423R001201110004-1

1 [l

simples manceuvres d'attaquer directement les
électrodes principales du tube (les 4 plaques et le
wehnelt) ou de les raccorder aux sorties des
amplificateurs et au balayage.

Le 266 A se compose de :

lo Un tube a rayons cathodiques & post accélé-
ration muni de ses commandes habituelles.

Un blindage trés soigné le soustrait a toute
influence électro-magnétique.

20 Un systtme de balayage linéaire combiné
avec un amplificateur horizontal.

3o Un amplificateur vertical 3 courant continu,
3 entrée symétrique ou non a volonté, se trans-
formant par une simple manceuvre en commu-
tateur électronique a 2 voies.

40 Un dispositif qui permet de moduler le
wehnelt par un phénoméne extérieur ou de sup-
primer le retour du balayage.

SOCIETE A

Riger - DesiarpINS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQU?ES

Tube cathodique. Agencement et équipement de [’appareil.

Type «mesure » & déflection électrostatique, 3 post Platine de commutation.
accélération. L. . ) N , )
Diamétre 100 mm. Qe dispositif facilement accessible sur le dessus de I'appareil
Spot vert rémaneant pu non pour l'observation visuelle ou Rermet, par un déplacement rapide des cavaliers de liaison,
bleu pour photographie. q'effectuer les différentes . combinaisons nécessaires &
Sensibilité du tube 1 lexpérimentateur. :

Verticale : 2,75 v/mm - Horizontale : 2,70 vymm, Sont accessibles :

— Toutes les plaques de déviation, directement ou 2 travers
capacité.

Impédances d’entrées. - Sortie du balayage.

—+ Sortie des amplis.

—+ Wehnelt permettant de moduler ce dernier,

Résistance Capacité —+ Borne synchro extérieure.
d’'entrée d'entrée . i .
en MQ en pico. Spnt disposées sur la platine :

s Cadrage horizontal.
nmandes ) Cadrage vertical.

Co

Commutateur ........... 0,5 9 du tube Luminosité.

Amplificateur vertical .... | 36 - 40 Concentration

Amplificateur horizoptal .. 0,5 [5- 30 :

Plaques X;, Yy, Yy ..., 5 19 Qommande de synchronisation.’

Plaque Xy oovvviinbinne, 2 19 Spr la face avant sont disposées les commandes suivantes :

( Gamme fréquence.
Balayage ( Vernier fréquence.
Amplitude,
Balayage. P
P N Ampli horizontal : niveau d'entrée.

a) Balayage relaxé linéa|re de 0,663 140.000 Hz en 5gammes Ampli vertical : niveau d'entrée — atténuateur 1/1 - 1/20

par comr:nutateur. . . éfuilibrage ampli.

La premiére gamme peut &treabaissée 4 0,2 Hz. sur demande. Commutateur électronique — niveau d’entrée.

Vernier permettant fe recouvrement de chaque gamme,. séparation des courbes

Réglage d’amplitude maintenant la vitesse du s>ot constante. commutateur | voie- 2.voies.
b) Balayage déclenché linéaire dans les mémes limites, . Lampes.
c) le retour du spot peut &tre supprimé par corimutation sur DG 10-6

le panneau avant. 2|ECC 40,

2|16 AU 6.
3|EF 42.
Amplificateur vertical. H{5Y 45S.
featon 3 3 ¢ o, onirées yme. JJEC S0 -~
Amplificateur a 3 étages a courant continu, entrées symé- 2(VR 105. T
triques ou non, op équivalents.

Bande passante 0-600:kHz 2-1- 3 db.

Sensibilité 5 millivolts eff. ou |4 millivolts continus pour A
I cm, sur I'écran. .
Tension maximum obgervable par I'ampli : 50 volts efficaces
ou 140 volts continus.

imentation.

10- 130-220- 240 volts. 50 p.p.s.
Cpnsommation : 120 V.A.

Présentation et accessoires.

i
Commutateur électr?nique. Coffret métallique facilement. décapotable, vernis gris
3 i ) vdrmiculé cuit au four,
Fréguence de decoup#ge ! 19-009 Hz, envircn. Liyré avec cordon d'alimentation, fusible de rechange, grille
Bande passante 0 - 50#0 kHza- 3 db. ) dg mesure et abat-jour démontakle. La fixation de cet abat-
Sensibilité 0,75 volt efficace ou 2, [ volts contirus pour | cm jopr permet le montage rapide:d’un support pour I'enre-

sur I'écran. gistreur d’oscillogrammes 1001 A,

Dimensions hors tout :
Ampilificateur horizontal.

Hjuteur oo 340 mm
Amplificateur a | étage, entrée assymétrique. Largeur ... 230 mm
Bande passante 10 Hz|- 50 kHz. Prpfondeur ............oolL. P 450 mm
Sensibilité 0,2 volt efficace pour | cm. sur I'éc-an, Pdids v.vvvin I5 kgs

p V . . A ™ Uy RU v U ﬂ-'_ﬂ:—
CPYRGHT
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CARACTERISTIQUES GENERALES

'OSCILLOGRAPHE 267 A est un

appareil de service de dimensions

réduites et d'un fonctionnement
simple. Il trouve un large emploi dans les
différentes branches de ['industrie ol
["'observation des phénoménes électriques
ou des phénomeénes physiques transpo-
sables sur le plan électrique se développe
de plus en plus.

Son amplificateur vertical permet 'ob-
servation de phénoménes périodiques
jusqu’a la fréquence de 500 KHz, et par-
ticularité trés intéressante, des phéno-
meénes trés lents (en partant de la fré-
‘quence O) grice a sa position « ampli
courant continu ».

Un dispositif de balayage déclenché
permet I'observation soit de phénoménes
transitoires isolés, soit de phénoménes

dont la durée est courte vis-a-vis de la
pr’arindp

Un amplificateur horizontal séparé per-
met la comparaison de deux fréquences
différentes par observation de figures
de Lissajou.

Une platine de branchement (plaques
déflectrices, sorties d’ampli, balayage,
synchronisation} permet une commuta-
tion simple et rapide exigée pour un
emploi ratiohnel dans I'industrie.

Le 267 A se compose de
1° Un tube a rayons cathodiques muni
de ses commahndes habituelles.

Un blindage trés soigné le soustrait a

toute influence électro-magnétique.
2° Un systéme de balayage linéaire com-

biné avec un amplificateur horizontal.
3° Un amplificateur vertical push-pull a

3 combinaisons possibles

— Ampli alternatif grand gain.

— Ampli alternatif petit gain.

= Ampli 3 courant cantinyg
f

SOCIETE A RESPONSABILITE
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Tube cathodique.

Type « mesure » a déflection électrostaticue;
Diamétre 95 mm.

Spot vert remanent ou non pour |'observation visuelle
ou spot bleu pour la photographie;

Sensibilités approchges du tube.

Verticale : 1,25 v./r{'\ m. - Horizontale : 1,50 v/m.m.
Impédances d’entrées
Résis. Capa.

d’entrée d’entrée
Verticale . ... avec|ampli.l 0,5MQ 45 pF
Horizontale . . —— 05MQ 35 pF
Verticale . ... sans|ampli. 2MQ 20 pF
Horizentale . . - 2MQ 20 pF

Balayage et amplificat¢ur horizontal.

a) Balayage relaxé; ou déclenché linéai-e de 1 3
30.000 p.p.s., réglable en fréquence par un commu-
tateur 3 plots et un vernier d’ajustement, et en ampli-
tude par une commande agissant sur la polarisation du
thyratron.

On peut synchroniser la fréquence de relexation, soit
sur celle” du phénomgne a observer, soit sur un signal
de synchronisation extérieure.

b) Ampli horizontal,

En arrétant le balayage sur un plot déterminé du com-
mutateur, on met en| service un amplificateur horizon-
tal dont les caractéristiques sont les suivantes

Gamme couverte : 25 Hz a 50.000 Hz.
Gain de tension : 39 + 10 %.

Amplificateur vertical.
a) Ampli v grand :gain.
Gamme couverte : 2 Hz et 300.000 Hz.
Gain de tension : 2.000 + 10 %.

b) Ampli u petit gain.
Gamme couverte : 2; Hz a 150.000 Hz.
Gain de tension : 80 + 10 %.

c) Ampli courant continu.

Gamme couverte : 0 [Hz & 150.000 Hz.
Gain de tension : 80 + 10 %.

Les amplificateurs reproduisent correctemant les si-
gnaux carrés de 20 pip.s. & 10.000 p.p.s. szns destruc-
tion du front raide de l'onde, ni destruction de |'ho-
rizontabilité aux frédquences basses.

Approved for Release 1999709110~

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AGENCEMENT ET EQUIPEMIZPGT DE L’APPAREIL

Platine de commutation.

Ck dispositif facilement accéssible sur le dessus de
‘bppareil permet, par uh déplacement rapide des ca-
sliers de liaison, d'effectuer différentes combinaisons
tcessaires & 'expérimentateyr.

3 < =2

w

nt accessibles : i

— Toutes; les plaques de déviation,
directement ou & travers capa-
cité, | .

— Sortie du balayage.

— Sortie des amplis,

— Wehnelt permettant de modu-
ler ce dernjer.

— Borne synchro extérieure.

Sgnt disposés sur la platine |
g Cadrage horizontal.
Cadrage vertical.
Luminosité.
Concentratjon.

Commande du
tube ........

Chbmmande de synchronisatior‘:l”

Sdr la face avant sont disposées les cornmandes sui-
vintes : i

Vernier fréquence.
Amplitude.,

Camme fréquence.
Balayage ......

Ampli  horizontal Niveau d'entrée.

Niveau d’eptrée.

i | Plagues en direct.
Ampli v grand gain.
Ampli un peatit gain.
! [ Ampli cour.continu.

Cadrage courant continu.

Arapli vertical Commu’ratepr

Lampes.

———— — N\ —

C42 (Néon) |
ou équivalents.
I
Alimentation. :
0 — 130 — 220 — 240;v — 50 p.ps.
Cgnsommation : 50 watts erviron.

Prés¢ntation et accessoires.

Caffret meétallique facilement!-:Iécapotable, vernis gris
vermiculé, cuit au four.

Liyré avec cordon d’alimentation, fusible de rechange,
grflle de mesure et abat-jour ldémontable. La. fixation
dd cet abat-jour permet le montage rapide d’'un sup-
pdrt pour appareil phofographi;que.

Dimensions hors tout :

Longueur 425 m.m.
Largeur ..........i. 210mm,.
Hauteur ............ 330 m.m
Poids net ........ - 13 kgs

Approved for Retease 1999709710 CIA-RDP83-00423R00 120 T1T10004=1

CPYRGHT



e
.
s
-
o
.

i
e

o

-
s

L
- -
e L
. -
w@%ﬁég

e

CARACTERISTIQUES GENERALES

'OSCILLOGRAPHE Cathodique 264 B est un
L appareil universel permettant, outre son

utilisation en Oscillographe ordinaire, 1'ob-
servation simultanée de deux phénomeénes pério-
diques ou transitoires par le jeu d'un Commutateur
électronique inclus dans I'appareil. Son emploi
s’étend donc 3 toutes les mesures de déphasages,
de fréquences, retard dans les lignes, comparaisons
de tensions ou de courants, etc.

Chaque phénoméne est observable par linter-
médiaire d’'un amplificateur a deux entrées sépa-
rées dont le gain constant & + 1 db de 10 périodes
4 2 MHz, est réglable de 0,2 & 2.000 d’une fagon
continue par le jeu d’un atténuateur a décades et
d’un potentiomeétre progressif. Ces réglages sont
sans influence sur la courbe de réponse.

Une base de temps linéaire couvrant une gamme
continue de 3 a 250.000 périodes seconde est
synchronisée par I'intermédiaire d’un amplificateur
4 gain réglable sur I'un ou l'autre des phénoménes
ou sur un troisiéme extérieur.

La suppression du balayage rend disponible
’amplificateur de synchronisation qui est alors

utilisable comme amplificateur horizontal permet-
tant la comparaison soit d'une, soit de deux fré-
quences par rapport & une ftroisieme, par observa-
tion des figures de Lissajou.

Une platine de branchement (plaques défiec-
trices, sorties d'ampli, balayage, wehnelt) permet
I'accés direct & tous ces éléments et leur commu-
tation rapide.

LE 264 B SE COMPOSE DE :

1° Un tube 3 rayons cathodiques & post-accé-
lération muni de ses commandes habituelles. —
Un blindage trés soigné le soustrait a toute in-
fluence électromagnétique.

2° Un systéme de balayage linéaire.

32 Deux amplificateurs verticaux combinés avec
un commutateur électronique et un amplificateur
de sortie push-pull.

4° Un amplificateur de synchronisation utili-
sable comme amplificateur horizontal.

5¢ Un dispositif qui permet de moduler le
wehnelt par un phénoméne extérieur, de supprimer
le retour du balayage ou d’allumer le retour du
balayage. (Déclenché trés rapide.)

R1BET - DESJARDINS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL OE 8.000.000 DE FRANCS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Tube cathodique. Spnt disposés sur la platine
Type « mesures » 3 déflection électrostatique. — Cadrage horizontal.
Diamétre : 95 mm. — Cadrage vertical.
Spot vert rémanent pu non, pour |'observarion visuelle, — Cadrage déclenché.
ou bleu pour laj photographie, ~ Commutation post-accéiération.
Sensibilités approchcir’es du tube. —- Commutateur — supprassion du retour.
Verticale : 1,25 v/m.m. — Horizontale : 1,5 v/m.m. — allumage du retour.
avec p.a. : 2,5 v/m.m. avec p.a. @ 2,75 v/m.m. — Wehrelt — modulation exté-
Impédances d'entréds : rieure.
: Résis. Capa. Sur |la face avant sont disposées les commandes suivantes:
i d'entrée d’entrée atténuateur a décades ¢ amoli 1
fr : Y Gain \ Pl
Amplificateurs verticaux. . 0,5 MO 35 pF j Amplis verticaux ¢ !
Amplificateur horizontal. . 0,5 MO 25 pF | atténuateur & décades
Plaques verticales et hori- ] ( Gain ampli 2
tales ... ..., e 2 MQ 20 pF i 0
Balayage. Commutateur j Séparation des courbes.
électronique Arrét commutateur et AF.

a) Balayage relaxé [inéaire de 3 & 250.000 pps. en
8 grammes par commutateur. A partir de 1 pps. sur

demande.
Vernier permettant le recouvrement de chaque
gamme.
Réglage d’ amplltude.
b} Balayage déclenché linéaire — point de départ du

[ Gammes fréquences.

Balalyag

Synchro directe - ampli - ampli
horizontal.

balayage réglable
supérieure.
c) Le retour du spo
tation sur la plat
d) Balayage déclench
mage pendant le

Amplificateur horizont]
Amplificateur a 2 éta

par commande sur la platine

peut étre supprimé par commu-
ne supérieure.

& trés rapide non lingaire (allu-
temps de retour) .

I et de synchronisation.

ges — gain réglable de 0 3 1.000.

par atténuateur & décade 1 — 0,1 — 0,01 et d'une

fagon continue pa
Commutateur 3 3 p

r potentiométre.
ositions permettant :

1. Synchronisatioh sur Pampli 1.

Syndhronisation et

Commutateur - ampli 1 - ampli 2

- extérieur.

Vernier
Amplitude
Commutateur - relaxé - déclenché

. » sur Pampli 2.
3. » extérieure.

Synchronisation dlreqte sans ampli pouvant étre bran-
chée par un commutateur spécial.

|
Amplificateurs verticaux.

" Bande passante : 2 MHz 3 + 1 dB. — Gain 2.000.
Atténuateur 3 décades

:1 — 0,1 — 0,01 — 0,001,

Variation continue de 0,1 & 1 par potent ométre.

Ces amplificateurs rdeproduisent correctement les si-
ghaux carrés de 20 & 50.000 p.p.s.

Commutateur électronique.

Fréquence de commutation variant de 15 3
17.000 p.p.s. environ,
Commande de la variation de cette fréquence et arrét

du commutateur par potentiométre & interrupteur.

AGENCEMENT
ET EQUIPENENT DE L’APPAREIL

Platine de commutation.

Ce dispositif facilement accessible sur le dessus de
I’appareil, permet, par un déplacement rapide des cava-
liers de liaison, d'effecfuer différentes combinaisons né-
cessaires 3 l'expérimentlateur.

Sont accessibles :

— Toutes les plafjues de déviation directement ou
3 travers capagités.

-~ Sortie du balayage.

— Sortie des amplis.

— Wehnelt, permettant de moduler ce dernier.

amp|i horizontal Atténuateur 3 décades.
\ Gain

Lumjnosité. Concentration.
Intefrupteur chauffage.

» H.T.
Fusible de protection.
Tubes.

1 DG 10-6 Philips.

1 EF9.

4 EL41 — 2 EF 42.

1 6N7.

4 6 AUG.

1 EC50.

1 6}5.

15Z3 — 15Y3.

3 6H6.

1 NC42.

1 VR105 — 1 VR 150.

ou équivalents.

Alimentation,
110 — 130 — 220 — 240 wolts 50 p.p.s.
Cgmmande par commutateur situé & Parriére de I'appa-
reil.

Cansommation : 200 watts environ.

Présgntation et accessoires.

Caffret métallique facilement démontable en vernis
gris yermiculé, cuit au four.

Liyré avec cordon d'alimentaticn, fusible de rechange,
grillgd de mesure et abat-jour démontables. La fixation de
cet abat-jour permet le montage rapide d’un appareil
photpgraphique, type 1.001 A.

Dimensions hors tout :

-— longueur . .......... .. ... ..., 530 mm.
— Largeur ... .. ... .. L oL 270 mm
— Hauteur .......... .. ... .. 360 mm
— Poids net ........ ... ... L. 32 kg.
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DESCRIPTION

l ”Oscillographe cathodique 262 A a été

étudié pour permettre une gamme d’uti-
lisation aussi étendue que possible. Il comporte
tous les ¢léments d’un oscillographe universel clas-
sique, mais les performances de ces éléments ont
été poussées aussi loin que le permettait |'impor-
tance de I’appareil (fréquence de balayage allant
de 3 Hz 3 750.000 Hz — bande passante de
amplificateur allant de 1 Hz 410 MHz — ampli-
ficateur horizontal indépendant, bande passante de
1 a4 500.000 Hz) .

En plus des éléments classiques permettant
I’étude des pénoménes, des plus-lents aux plus
rapides, simples ou complexes, il comporte des dis-
positifs particuliers qui le rendent apte 3 Pétude
de tous les phénoménes transitoires répétés ou non
(impulsions de radar, décharge dans les para-
foudres, décharge dans les gaz, ondes de choc).

Un dispositif mono-déclencheur peut en outre
interdire tout redéclenchement dans le cas de phé-
nomeénes répétés non superposables.

" Riger - Dessaroins ...

MESURE

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8.000.000 DE FRANCS
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ISignaux carrés @ 10 Hz

Signgux carrés @ 50 Hz
avec marquage

DISPOSITIFS

Balayage déclenché.

Le début du phénoméne lui-méme provoque simulta-
nément I'allumage du spot et son départ vers la droite.
L’extinction et le retour rapide s’effectuent automati-
quement permettantl au balayage d'étre prét a analyser
le phénoméne suivant (transitoires répétées). Le retard
au déclenchement est de 'ordre de 1/10 de microseconde
et le phénoméne apparait en tracé brillant sur fond noir
du fait que l'allumage n’a lieu que pendant la partie
utile du balayage.

Mono-déclencheur.

Un inverseur marqué « répété isolé » assure dans la
position « isolé » un blocage définitif du balayage aprés
’observation d’un phénoméne en déclenc1é, permettant
ainsi d'cbserver la partie intéressante d’un phénoméne
sans risque de déclenchements sucessifs que pourraient
provoquer des phénpménes ultérieurs.

Ligne a retard. .
Une ligne de retdrd de 0,3 microseconde est disposée
entre 2 étages de |'gmplificateur. Elle permet au balayage
et 4 I’allumage du spot de se produire un peu avant I'arri-
vée du phénoméne aux plaques de déviaton,
Le début du phérjoméne qui en représente la partie la
plus intéressante esf alors parfaitement observable.

Marqueur de temps .

Un oscillateur intérieur déclenché par |2 balayage lui-
méme permet aussi|bien en « relaxé » qu'en « déclen-
ché » de marquer |le phénoméne par des interruptions
bréves des faisceaux a des intervalles de temps de 1, 10,
100 et 1.000 micrgsecondes.

La durée du phéroméne est donc immédiatement con-
nue avec précision.

Amplificateurs.
Les amplificateurs ont été spécialement étudiés pour
le passage des phénoménes transitoires lants et rapides

PARTICULIERS

efl sont munis de corrections basse fréquence et haute
frequence le rendant parfaiternent apériodique.

Pgst-accélération.

Le tube SFR OE 411 utilisé comporte une alimenta-
tibn HT sous 1.500 volts assurant une bonne luminosité
pour les phénoménes permanants.

Une tension de post-accélération réglable par com-
mlutation a 0, 1.500 et 3.000 volts permet sans une trop
glande perte de sensibilité d’augmenter considérablement
la| luminosité pour I'étude des phénoménes transitoires
indes isolés ou répétés.

On peut alors observer dans |'obscurité des phéno-
ménes isolés d'une durée de 1 microseconde et photogra-
hier des phénoménes d'une durée totale minimum de
D microsecondes.

— T

Synchronisation.

Deux étages d'amplification ne servant qu’a la syn-
Lronisation permettent d’obtenir une stabilité parfaite
bs images sur I’écran jusqu’d des fréquences dépassant
0 MHz.

Le réglage de synchronisation assure une inversion de
phase du phénoméne de part et d’autre d’'un zéro
brmettant le fonctionnement en déclenché quelle que

— .0

Q1

p
soit la polarité du premier frent du signal.

La haute tension propre au balayage est régulée par
uh systéme classique héon —- amplificatrice — lampe
bp!last.

Sonde d'entrée.

L'appareil est livré avec une sonde & grande impédance
entrée (8 pF. et 1 mégohm). Elle se raccorde a la prise
baxiale d'entrée de I’amplificateur par un céible coaxial
e 1 m.

Le gain total utilisable est alors divisé par 10, mais
4 charge provoquée par le raccordement de I'amplifica-
bur sur le phénoméne est réduite au minimum.

=+ o QO 0O

Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R001201110004-1

CPYRGHT




C

Approved For Release 1999/09/10 :

CIA-RDP83-00423R001201110004-1

Impulsions [p.s avec marquage toutes les microsecondes
1) sans ligne de retard - 2) avec ligne de retard

Sinusoide 10 Hz

Autres particularités.

Platine de commutation. — Comme dans tous nos
oscillographes une platine disposée au-dessus de I'appa-
reil assure le raccordement des plaques du tube a |'am-
plificateur et au balayage et permet leur attaque en
directe avec le minimum de capacité et de fongueur de
connection,

Tous les réglages sont disposés sur le panneau avant,

sauf celui qui permet de doser l'intensité du marquage
de temps qui peut &tre considéré comme semi-fixe et se
trouve sur la platine.

Coffret d’alimentation. — Les alimentations du tube
cathodique et des différents organes de I'oscillographe
sont contenues dans un coffret convenablement aéré et
réuni & VYoscillographe proprement dit par un cordon
blindé spécial.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ELEMENTS CONSTITUTIFS

Tube cathodique.

Type SFR OE 411 P.A. a déflection et concentration
électrostatique comportant une électrode de post-accé-
lération. Diameétre : 110 mm., écran sensiblement plat.

Spot vert ou vert rémanent pour |'observation visuelle
ou bleu pour la photographie.

Sensibilité en mm./Volts.

Tension de post Verticale Horizontale
accélération | mm./V. mm./V.
0 0,53 0,45
1.500 0,45 0,36
3.000 0.4 0,32
Impédance d’entrée.
Résistance Capacité
d’entrée d’entrée
Ampli vertical ... 1 mégg_h_nl« 25-25-50
Ampli horizontal - 0,5 mégohm 30
Une plaque verticale
ou horizontale en
direct ......... 5 mégohms 25

Balayage.

a) Relaxé linéaire de 3 4 750.000 pps avec un com-
mutateur 3 11 gammes, un vernier fréquence et un ré-
glage d’amplitude.

Possibilité d'extinction ou d’allumage du retour.

b) Balayage déclenché. La durée est réglable d’une
facon continue de 1/150 de seconde & 1 microseconde,
la cadence de répétition étant celle du phénoméne.

Synchronisation,

Amplificateur 3 deux lampes a gain réglable avec
inversion de la phase autour d’'un zéro.

Un commutateur permet I'entrée de cet amplificateur :

— 1. sur ampli (emploi de la ligne a retard) ;

— 2. sur Yune des deux plaques verticales;

— 3. sur un phénoméne extérieur.

Amplificateur vertical.

11 comporte &’éfages dont un push-pull. Les différents
gains et bandes passantes sont indiqués dans le tableau
ci-dessous.

Contacteur Gain Bande passante
10 MHz £400 4 3.dB 1410 MHz

5 MHz | 9004+ 3dB .14 5 MHz

10 MHz refard [ £400 + 3dB | 14 7 MHz
T 5MHz retard| 800 + 3dB | 14 4 MHz o

Amplificateur horizontal.

Il comporte 2 étages. Un 1°° étage pour I'amplifica-
tion, un 2° étage qui assure la liaison aux plaques de
déviation par couplage cathodyne.

Le gain de I'ensemble est de 30 & + 3 db. pour une
bande passante de 1 & 500.000 Hz.

CPYRGHT




Approved i=or Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R001201110004-1
AGENCEMENT ET EQUIPEMENT

Platine de commutation : sur le dessus de I’appareil Sur la face avant alimentation :

sont accessibles. Arrét marche par poussoir pour chauf-

L . fage et H.T. — Fusible HT-BT et
Toutes les plaques|de déviation directement ou & tra- voyant —- commutateur secteur
vers capacité, 110—125—3220-240 Volts post-
accélération O~T.5QO-3,QQQ _Volts.

— la tension de Balayage, - BN
€ Tybes employés :

— les sorties des amplis, - 1 o411t PAI11 -EF 42 '14-EL381-VR 105
— i éri 2-523GB | 5-EL41;|1-85A1|1-NC42.
la synchronisation extérieure, Sl exa i T Eccablio6H6 »
— la borne de mbdulation du Wehnelt. “ o9l 870 "1 1-EBC 411 -EA S0 !
La ‘platine comporte deux réglages : ,ou,eguivolems. )
1. Luminosité du marqueur et de la corymande d’al- Aliffientation : 110-1252220-.240-50 pps.
lumage dans le cas du déclenché; Cohsommation : 300 V.A.
2. Le commutateuf de synchronisation « Ampli », résentation : Soit en deux ensembles, contenant I'un
« Ext.», « Y 1 », «|Y 2 5. I'oscillographe cathodique, I'autre les alimentations, réu-

nis|entre eux par un cordon d'alimentation de 2 métres
gaine métallique isolée, g0it les mémes ensembles

Sur la face avant odcillographe se trouven: les réglages : ’ P
grap glag moftés dans un meuble muni de roulettes caoutchoutées.

suivants ;- einture gris craquelé cuite -au four, inscriptions gra-
Relgxé, déclenché, ampli H — Camme véep. ] ‘
fréquence 1 & 11, ampli H — ‘appareil est livré avec cordon secteur, fusibles de
Mernier  fréquence '__ Amplitude rechange, transparent gradué, gonde haute impédance et
Balayage bl c(;: tatisn Wehnelt - abag-jour démontable. La fixatjon de cet abat-jour per-
N playage — Lommutation Wehnelt : mef le montage rapide d'un appareil enregistreur d’oscil-
et Ampli - 10 - 100 - 1020 pus, Sup. loglammes type 1001 A.
horizontal. retour, déclenché — Cain ampli H .
- Synchro: +, 0, —— — Sensi- Dimensions et poids
bjlité déclclanchée — Interrupteur : MODELE FIXE MODELE MOBILE
46, isolé.
rgpete, isole Oscjliographe : Meauble :
10 MHz, 5 MHz, 10 MiHz retard Protfondeur.. 615 mm. Profondeur ... 0 m. 70
. 5 MHz’ retard ’ ’ Largeur .... 435 mm, Largeur ..... 0 m. 43
Anipli vertical. Niveau entrée ]' 1710, 1/100 Hayteur .... 455 mm. Hauteur .. ... I m. 30
Gairl ampli V ’ ' ' Poids . ..... 31kg. 500 Poids total ... 84 kg.
Alimentation
Lumiinosité. Profondeur.. 600 mm.
L Con¢entration. Largeur .... 435 mm.
Tube. Cadrage X. Haugeur .. .. 305 mm.
P Cadrage Y. _ Poids . ..... 40 kg. 900
Interrupteur HT, Masse. Poids du cable 2 kg. 600

| AUTRES FABRICATIONS

OSCILLOGRAPHE CATHODIQUE POUR B. F. TYPE 267A:

OSCILLOGRAPHES CATHODIQUES BICOURBES TYPES 2648 et 266A;

OSCILLOGRAPHE POUR ONDE DE CHOC TYPE 20BA;

GENERATEUR DE SIGNAUX RECTANGULAIRES TYPE 457B;

COMMUTATEURS A 2, 3 ET 5 COURBES TYPES 71$B, 716A ET 714C;

GENERATEURS H.F. ET B.F. TYPES 427E ET 407A:

GENERATEUR MODULE EN FREQUENCE ACCOUPLE A UN OSCILLOGRAPHE TYPE 475C;

ALIMENTATION REGULEE TYPE 111B;

COMPARATEUR MAGNETRI.-DISPOSIT. POUR JAUGES RESISTANTES, ENREGISTREUR
D'OBCILLOGRAMMES, CAPTEURS DE PRESSION ET DE VIBRATIONS, ETC., ETC...
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DESCRIPTION
GENERALE

Hl“ i 1

|

" i ET appareil est destiné particuliérement
i 3 PPétude et 3 I'enregistrement de phé-
noménes transitoires rapides et d’impulsions bréves
ainsi qu’d des mesures de temps jusqu’d une trés
petite fraction de microseconde.

Son dispositif de balayage retardé permet I'exa-
men d'une partie quelconque d’un phénoméne avec
une vitesse de balayage pouvant aller jusqu'a
30 cm. microseconde.

Le méme dispositif utilisé différemment permet
de déclencher un phénoméne avec un retard quel-
conque par rapport au balayage. Il est ainsi possi-
ble d'examiner le début de ce phénoméne sans le
faire passer par un dispositif de retard qui apporte
toujours, aux fréquences élevées, des perturbations
qui peuvent étre génantes.

La grande luminosité du tube permet des enre-
gistrements photographiques d'un seul passage du
spot avec une vitesse linéaire maximum de 200 cm,
microseconde, soit une onde a front raide d’une
amplitude de 4 cm. en 0,02 microseconde,

D'autre part, cet oscillographe est d’'un emploi
général et se préte aux mesures courantes que 'on
effectue avec les oscillographes classiques, mais
avec I’avantage d’une trés grande précision.

Un dispositif mono-déclencheur peut, en outre,
interdire tout redéclenchement dans le cas de phé-
nomeénes répétés non superposables.

AU

Riger - Desiarpins

CAPITAL DE 8.000.000 DE FRANCS
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marquage sinug

oo

Impulsion compléte de durée de | u. s
a travers 'amplificateur vertical avec

oidal ¢ 0,04 u.s.

Montée d'une impulsion isplée (figure ci-
contre ) d_travers 'amplificateur vertical
avec marquage sinusoidaj

Réﬂexionsf dans un cable fermé
mayquage 0,1 u. s.

a 0,04 u. s.

BALAYAGES.

a) Déclenchés :

temps de balayage
s'échelonnent de 0,3

par phénomene exté r

supérieur a 1 permé
par une impulsion pd
déclenchement déper

pulsion.

En balayage déclen
de retard fixe de 0,2
et de retards progressi
secondes.

L’erreur de temps
par le phénoméne est:
sur les 3 gammes cor,
a 1 psec, elle est int

Le temps séparan
front du phénoméne 1
tion de la vitesse de

Un déclencheur in
une tension extérieure
1.000 ¢/s en 4 gam
balayage, soit en dé
retardé.

Ce déclencheur f

CARACTERISTIQUES

En balayage déclenché normal, on dispose de différents

I'écran. Ces temps
10.000 microse~

pour parcourir
microseconde 3

condes. On doit disposer pour effectuer le déclenchement,

jeur, d'une impulsion négative d’au

moins 15 volts en difect (sans amplificateur). Le retard
minimum au déclenchement, dans ce cas, est de I'ordre
de 0,06 microsecondé;.

Un amplificateur déphaseur dont le gain est légérement

ttra le déclenchement du balayage
sitive ou négative. Le précision du
d de la pente du front de I'im-

ché retardé, on dispose d'une ligne
.. 0,4 - 0,6 - 0,8 et 1 microseconde
fs 1-21, 10-210, 100-2:100 micro-

entre les deux impusions libérées
inférieure 3 1 9% du temps mesuré
atinues. Sur les retards fixes de 0,2
érieure a 0,02 psec.

la premiére impulsion libérée du
a1 commandant est évidemment fonc-
montée du front.

terne pouvant étre synchronisé par
a uhe cadence comprise entre 1 et
mes, permet le fonct onnement du
clenché normal, soit en déclenché

burnit des impulsions positives et

TECHNIQUES

négatives accessibles de 'extérieur et dont les caracté-
risfiques sont : :

Montée : 0,03 microseconde environ,
Durée : 1 microseconde environ.
Amplitude : 60 volts environ.

Par ailleurs, sur deux autres sorties apparaissent des
impulsions de mémes caractéristiques, mais retardées par
le [dispositif cité précédemment. Si le phénoméne a étu-
digr est susceptible d’étre commandé par une impulsion.
Il st donc possible de I'examiner avec un certain retard
pat rapport au début du balaydge et de voir parfaitement
le [début du phénoméne.

Dans le cas olu l'on désire au contraire examiner une
paftie quelconque d'un phénoméne a vitesse élevée, cn
le Héclenche avec la 1™ impulsion du déclencheur interne,
ouf I'on déclenche le dispositif par le phénoméne lui-
méme.

e balayage ne commencé au gré de ['utilisateur
qulavec le retard fixé, la vitesse de balayage étant choisie
aussi rapide qu'on le désire 3 fcondition, toutefois, de ne
pas dépasser certaines cadences de répétition qui somt
forction du retard choisi. :

d D

b)| Relaxé :

En balayage relaxé disponible par simple commutation,
il gst possible de couvrir la gan;ﬁme de fréquence courante
aveéc des vitesses allant jusqu’d 10 microsecondes pour
todte la longueur de !'écran.

MONO-DECLENCHEUR.

Pour Pexamen de phénomeénes transitoires peu fré-
quents et dont le début est ‘imprévisible, un dispositif
bldque ['allumage du spot aprés [e premier balayage. Une
commande manuelle permet deé libérer cette sécurité. On
ne|risque donc pas d'avoir plusieurs balayages successifs
dus 3 des phénoménes secondaires venant aprés le phéno-
méne principal. :

CPYRGHT
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Réflexions dans un cdble ouvert
marquage 0,1 u s.

Impulsion dans un cdble ouvert
marquage 0,1 4 s.

Détail de la montée de I'impulsion
ci-contre dans un cdble ouvert
marquage 0,04 . s.

MARQUEUR DE TEMPS,

Deux dispositifs sont disponibles pour le marquage du
temps :

A) Un Oscillateur déclenché, synchrone avec le ba-
layage, délivre une sinusoide de fréquence de 25 MHz.
Ce premier dispositif nécessite un second passage du spot
pour l'étalonnage du temps, mais permet des mesures
précises de temps de moins de 1/100 de microseconde.
On peut aussi superposer la sinusoide au phénoméne et
n'avoir qu'un seul passage du spot.

B) Un marqueur déclenché synchrone module le
Wehnelt aux cadences suivantes : 0,1 - 0,4 - 1 - 10 -
100 - 1.000 microsecondes; on dispose donc d’un poin-
tillé noir ‘aux cadences précitées en méme temps que le
phénoméne. Un réglage progressif permet d'accentuer ou
de diminuer l'intensité du marquage.

TUBE. A RAYONS CATHODIQUES.

Cet appareil est équipée avec un tube Dumont 5 RP,
soit avec écran 2, c’est-a-dire vert, & longue persistance
vert jaune pour l'examen visuel et la photographie, soit
avec écran 11, bleu & courte persistance, spécial pour la
photographie des phénoménes rapides.

La post-accélération de ce tube est fournie par une
alimentation variable de 5.000 & 25.000 volts par bonds
de 5.000 volts.

La vitesse maximum d'enregistrement énoncée précé-
demment, soit 200 cm./psec. n'est réalisable qu'avec la
tension de post-accélération de 25 kv. et notre enregis-
treur d'oscillogrammes type 1001 A qui est doté d’une
optique a trés grande ouverture (1,4).

AMPLIFICATEUR VERTICAL.

Dans le cas de faibles tensions ou de mesures de cou-
rant, il est prévu un amplificateur vertical dont les carac-

téristiques sont les suivantes :

— Bande passante linéaire jusqu’a 15 MHz chutant
de 50 9% a 20 MHz. Temps de montée : 0,025 ps.

— Gain en tension environ 800.

— Un atténuateur 3 décades permet de réduire le gain
dans les proportions : 1/2 - 1/5 - 1/10° - 1/20 -
1/50 - 1/100 - 1/200 - 1/500 - 1/1.000.

SONDE D’ENTREE.

Une sonde 3 faible capacité d’entrée 4 pF est dispo-
nible au bout d’un cable souple de 2 métres. Son atté-
nuation est de 10. Des atténuateurs de rapports 1/2 -
1/5 - 1/10 - 1/20 - 1/50 - 1/100 s'adaptant a I'extré-
mité de cette sonde ayant méme capacité d'entrée, auto-
risent les mémes mesures de tension qu'avec l'entrée
directe de I'amplificateur.

ALIMENTATIONS.

Les différentes alimentations nécessaires au fonction-
nement de |'appareil sont réparties en 5 chéssis mobiles
et indépendants situés dans la partie inférieure de

'appareil. .

Un des chéassis comporte, outre les dispositifs de sécu-
rit¢ et de mise en route, un appareil de mesure permet-
tant la mesure directe de I'amplitude des phénoménes
étudiés et le contréle des tensions et des débits des
différentes alimentations et de la tension du réseau.

En plus de la stabilisation d’un certain nombre de ces
alimentations, il a été prévu la stabilisation directe de la
tension secteur afin de maintenir la tension d’alimen-
tation du tube cathodigue suffisamment constante devant
les variations brusques du secteur - (1 V. pour 10 V. de
variation) et d'éviter des écarts de luminosité préjudi-
ciables a des enregistrements photographiques de phéno-
ménes isolés. :

Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R001201110004-1
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PRESENTATION ET

L’appareil est livré
caoutchoutées.

La partie supérie
différents circuits, ¢
horizontal pour pert
qui se trouvent orien,
panneaux amovibles
cuits situés 3 la pé

La partie inférieyre comporte les différents chassis a

d’alimentation, tous

Un montage spéci
graphie I'Enregistreur|
lisé sur les autres m

L’appareil est livr

rechange, 6 prises cdaxiales, sonde spéciale et abat-jour

démontable.

AGENCEMENT ET EQUIPEM

ACCESSOIRES. T

dans un meuble muni de roulettes 1

ire comporte I'oscillographe et ses
lle peut basculer au-our d’un axe
nettre ['accés aux différents tubes
tés vers le centre. Elle comporte des
permettant d’accéder a tous les cir-
iphérie. pa

amovibles.

c
al permet d'utiliser pour la photo-
d’oscillogrammes type 1001 A uti-
odéles.

DI

¢ avec cordon secteur, fusibles de

AUTRES FABRIC

NT DE L’APPAREIL
|

ARIMENTATION : monophasé 110 3 240 volts - 50 c/s
130 et de 10 volts de 190

bonds de 5 volts de 110 a
40.

NSOMMATION : 1,5 Kw.|

ENSIONS HORS TOUT.

Largeur ........40....
Profondeur ..... 0. ...
Hauteur . ........ i

Poids

LATIONS

BES. :
- 807 8-o082 3_EF42 | 2- 6AGT
-6AUG | 2-2X2 ®-EL38 | 2-65N7
- 0A2 1-52Z3CB |10 -EL41 | 3 gfﬁﬁ
- 866 1-EC50 |11 -SRPI1A | 1 _6a0s
- 6X4 1-8298B | 3-884 2 - NC42

GENERA
WOBUL

COMPA

OSCILLOGRAPHE PORTATIF 268 A;
OSCILLOGRAPHES B. F. 267 A ET 266 A
OSCILLOGRAPHE BICOURBE 264 B;
OSCILLOGRAPHE 262 B 10 MHz ;
COMMU
GENERATEURS B. F. ET H. F. 407 A ET 427 E;

DETECTEURS DE PRESSION E™ DE VIBRATIONS;

TATEURS ELECTRONIQUES 3 ET 5 COUR

TEURS DE SIGNAUX ECTANGULAIRES ET I
ATEUR 409 A

RATEURS * MAGNETR ',

BES 716 B ET 714 C;

D'IMPULSIONS TYPES 457 B ET 458 A
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UTILISATION

CET appareil est indispensable pour leurs. En particulier, combiné avec un

toutes les mesures et vérifications générateur HF 427 D, il permet de tracer
d’amplificateurs basse fréquence,

‘ les courbes de réponses totales des ré-
de lignes, de transformateurs, etc...

cepteurs radio. Son condensateur variable

[l est également utilisable comme monté sans butée peut étre entrainé mé-

source de tension r mesures par . ) .

¢ pou ‘des ) P caniguement pour obtenir une tension
pont, et comme source ae tension de mo- ; B ,

i o, K modulée en fréquence, et tracer d'une

dulation pour des générateurs haute fré- ]

agon conti i raphe |

quence. gon continue sur un oscillographe la

i ., courbe de réponse totale BF d'un récep-
Sa gamme de fréquence, s'étendant de

20 4 15.000 cycles seconde, couvre lar-
gement les fréquences audibles. Sa ten-
sion de sortie étalonnée et son atténua-

teur ou d'un amplificateur.

Sa tension de sortie élevée (2 fois

teur permettent toutes les mesures de 25 volts), symétrique ou non, permet

gain et le tracé par points de courbes de d'attaquer directement les grilles d'un

réponses d’amplificateurs, de hauts par- amplificateur de puissance.

RIBET - DESJARDINS
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C|°'" oved For Reltase999/09/10 MCIA-RDPSIC0423R00E201110004-124 - 40
CPYRGHT




LRDP83-00423R004204110004-1

Oscillateur : L'oscil
ments. Deux osd
variable,

tection une osci

15.000 pps.

Ces oscillateurs

de secteur.

gueur de l'échel
de rotation effeq

Précision de la frég
ques minutes de
au zéro faite, I'é
£2% et £5p

Un vernier sépar
tour de la fréque

+ 10 %

du sec

Impédances de cha
positions du com
(50 volts, 5 volts

2x 100 ohms; 2

Sur les deux dern
tateur (0,05 et 0,00
résistances; sorties
10 ohms et 1 ohm.

n‘ont pas de point
Celle-ci peut étre r

fonctipnnant
100 KHz, fournissent aprés mélange et dé-

de charges minima sont

(utilisation en push pull)
sortie non symétriqu

fateur est du type 3 batte-
illateurs, 'un fixe, 'autre
aux envrons de

lation variable entre O et

sont auto-stabilisés, et la

fréquence de leurs battements est particu-
liecrement constante en dépit des variations

Controle de I3 fréquence : Cadran gravé de 20
a 15.000 pps. échelle logarithmique. Lon-

e environ 300 mm. angle

tif 235°.

uence : Au bout de quel-
fonctionnement, et la mise
rreur est au max mum de
DS.

2 permet une variation au-
nce lue de + 50 pps.

Stabilité de la fréquence : Pendant les 15 pre-
miéres minutes de foncticnnement : glisse-
ment maximum de 20 pps., une variation de

teur entraine un2 dérive

maximum de + 2| pps.

rge : Sur les 3 premiéres
mutateur de ['atténuateur
0,5 volt}, les impédances
: 2x10.0CO ohms:

x 1 ohm.

iéres positions du commu-
5) Patténuation se fait par
sur une résistance de

Les 3 bornes de sortie S1, point milieu, S2,

commun avec la masse.
tunie soit au point milieu
soit 3 S1 ou S2,

o

DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Contréle de la tension : par voltmétre 3 redres-
seur compensé en ’rempféra’ture. l.a tension
de¢ sortie indiquée est celle entre S1 et S2.
51 I'on est branché en synfwétrie, la tension de
sartie appliquée chaqu% grille est la moitié

‘de la tension lue.

Prégision de la tension : 5 9% de |'échelle de
lecture.

Distprsion : Pour une ada%}tation correcte, la A

distorsion est inférieure!y 1,5 % de 200 2

15.000 pps.; elle passeide 1,5 4 3 % de

200 a 30 périodes. f

Le ronflement 100 pp$. est inférieur 3

05

Vo de la tension de softie.

Lampes : L’appareil est livré équipé avec les
tybes suivants : :

2EF6

1ECH3

1EL3

15Y4

ou équivalents.

) )

Alimentation R
110/240 vi 50 pps.

Consommation ;. env. 50 W.

Présentation : L'appareil es%‘r présenté dans un
coffret vernis gris vermiculé, cuit au four,
[l {est fivré avec cordon d'alimentation et
fusible de rechange.

Dimgnsions : 310 x 225 x 2;25 mm,

Poidg : 11 kg. 200.

CPYRGHT



Cet appareil a pour but principal de tracer sur
I"écran d’un tube cathodique une courbe de réponse
aprés détection des circuits H.F. et M.F. d'un
récepteur de télévision.

La gamme de fréquence trés étendue et la pro-
fondeur de modulation importante qui a pu é&tre
atteinte permettent de I'utiliser pour toutes les
définitions mondiales actuelles et probablement 2
venir.

Enfin [a régularité de la tension de sortie délivrée
par I'appareil, le systéme de marquage utilisé et les
fuites insignifiantes en font un appareil de trés
grande classe qui trouvera son utilisation, non seu-
lement dans les laboratoires traitant des questions
de télévision, mais dans tous ceux qui auraient des
problémes similaires a résoudre : circuits récepteur
modulation de fréquence, circuits ampli fréquence

$83-00423R001201110004-1

UTILISATION

intermédiaire de radars, atténuation des fréquences
images d'un récepteur (principe de la réception
panoramique) et tout ce qui concerne I'étude des
circuits H.F. et T.H.F.

Le marqueur a quartz permet d’obtenir une
précision supérieure a celle d’un bon générateur H.F.
modulé en amplitude.

La précision absolue est en effet de l'ordre
de 100 KHz ce qui correspond, par exemple,
2 200 MHz a une précision de 0,5 %q.

On pourra se servir de ce générateur avec n’im-
porte quel oscillographe ayant une plaque de dévia-
tion horizontale accessible, ainsi que les 2 plaques
de déviation verticales et le wehnelt, En effet, le.
balayage du tube et la modulation du wehnelt
sont assurés par I’appareil.

Rars

SOCIETE A - RESPONSABILITE LIMITEE

TRa

Riger - Desiarpins

AU CAPITAL DE 8.000.000 DE FRANCS
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Générateur :

DESCRIPTION GIENERALE

Ce GENERATEUR 3 modulation de fréquence

comporte 3 gammes
suijt :
— Gamme n* 1 dd
— Gamme n° 2 dd
— Gamme n° 3 de

La modulation de
électrodynamique s

La premiére gamnj
a 4 20 MHz

de fréquences réparties comme

23 80 MHz
703170 MHz
1304 300 MHz

fréquence est une modulation
nusoidale 3 50 périodes.

e peut étre wobuléec de 0 MHz

I'on recherche sur le tube cathodique. I suffit alors
de ¢ompter de part et d’autre les marqueurs 10 MHz
et 1 MHz

[lest possible de supprimer ou de doser 2 volonté
les [marqueurs 1 et 10 MHz de fagon a pouvoir
obsprver tous les détails de la courbe de réponse.

e tension de balayage sinusoidale 3 50 pps
réglable de 50 4 150 volts efficaces environ est

foutnie par ['appareil. Elle est suffisante pour
dévjer n’importe quel tube cathodique.

Balayage incorporé :
n

[ TT——

La gamme no 2 peut &tre wobulée de 04--15MHz,
i Modulation wehnelt :
La gamme n® 3 peut &tre wobulée de 0420 MHz.
Afin d’éviter la superposition des traces aller et
La tension de sortie est constante 3 -I- 2 dB le

long de chaque gamme. Les variations de niveau

pour une variation
pas -|- 1 dB.

Un atténuateur a

de 10 MHz ne dépassent

9 positions donnera par bonds

de 10 dB des tensions de 0,1 V. 3 3 microvolts.

Un réglage progreg

sif contrélé par voltmétre A

lampes, fera varier ppur chaque plot Ia tension dans

le rapport maximum

de 10 dB.

A I'aide d'un généfateur auxiliaire, il est possible

d'observer la bandé

passante totale HF. et M.F.

et vidéo d'un récepteur de télévision.

La disposition de
blindage diminue au

L'impédance de g
4 75 ohms.

Marqueur de fréq

Le marqueur de
d’un quartz 2 10 M
lateur a 1 MHz. Ce
qui se serait produi
a1et 10 MHz. Une

s oscillateurs dans un épais
maximum la tension de fuite.

ortie est constante et égale

lience :

fréquence est réalisé a l'aide
1Hz qui synchronise un oscil-
dispositif évite tout battement
it si on avait utilis¢ 2 quartz
échelle continue de fréquence

est ainsi obtenue toys les MHz et tous les 10 MHz

et est visible le long
verticales. Le [ever d
a |'aide d’un circuit

du balayage grice a des pointes
e I'indétermination est obtenu
bouchon 2 150 MHFz donnant

une courbe de sélectivité (sommet 150 MHz) que

retgur, 'appareil délivre une tension rectangulaire
permettant d’éteindre le wehnelt du tube pendant
le retour du spot.

Lampes :
4 EF 42

2 EC 41
1 ECC 40
1 R 242
1 EF 40
1 5Z3 GB

Alimentation : 110, 125, 220, 240 volts 50 pps.

Consommation : 125 watts,

Présentation : L’appareil est livré avec un cible
coaxial de sortie fixé a demeure et 2 impédances
terminales permettant dans tous les cas une adapta-
tion| correcte au récepteur contrdlé. L’appareil se
présente sous la forme d’un coffret muni de poignées
de transport. Peinture gris artillerie craquelée,
Pannjeau avant gravé,

Dimensions totales hors tout :

Hauteur : 355 mm.
Largeur : 530 mm.
Profondeur : 380 mm.

Poiifs : 27 kg.

) v W W e VA WV oW W W VoW W W WV o
N L) DV=UU4 UU U
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CET appareil est destiné & I'aligne-

ment, & la mise au point et au
dépannage des récepteurs radio et de
télévision. Il permet en outre un grand
nombre de mesures précises, dans les
limites de tolérances indiquées plus loin,
telles que mesure de sensibilité d'un
récepteur et relevé de sa courbe de
sélectivité, mesure du gain d'un étage
H. F. ou M. F., études et contrdle des
bobinages, étude de la détection aux
grandes profondeurs de modulation, etc...
Une tension basse-fréquence & 400 pps
a faible taux de distorsion réglabe de

783-00423R001201110004-1

UTILISATION

0 & 3 volts environ permet de vérifier le
fonctionnement correct de la partie B.F.
d'un récepteur.

Ses performdnces en font un véritable
appareil du type «LABORATOIRE», mais
son prix modique et ses dimensions

réduites permettent & tout laboratoire
tant soit peu important et oU la présence
de plusieurs générateurs s'avére souvent
indispensable, de disposer de plusieurs
exemplaires pour les attribuer a chaque
poste d’études ou de recherches.

Il en résulterait une économie de temps

et d’argent appréciable.

?R\_/\"\
N\D

RESPONSABILITE LIMITEE

AU

RiBer & Desiarpins

SOCIETE A

CAPITAL DE 8.000000 DE
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DESCRIPTION DE L’APPAREIL

Oscillateur. volt avant atténuation par lajmanceuvre du réglage

Modulation.

Voltmétre a lampe.

=Apphwed=

Il fournit une tenkion sinusoidale de fréqience régla-
ble de 96 Kc a 56 Mc avec les 6 gammes suivantes :

96 Kc 315 Ke

300 K¢ I Mc

9260 Kc 3,15 Mc

3 Mc 10 Mc

9.6 Mc 31,5 Mc

30 Mc 55 Mc
3 échelles gravées de [00 a 300
304100
30a 55

suffisent pour la| lecture directe en frequence des
6 gammes.

Ont été repérés les points 472 Ke 7 — 9 kcet -- 2 Kc
de part ct d'autre de | Mc sur la 3¢ gamme.

Le cadran comgorte en ouire une graduation de
0 a 180.

Un étage amplificateur de puissance assure la modu-
lation de la tension H. F. de l'oscillateur et une puis-
sance de sortie syffisante pour disposer d'une tension
maximum de ! ivolt aux bornes d'une impédance
faible de 250 ohms.

(0,1 Volt sur la Igc1mme 30.Mc — 55 Mc.).

Un oscillateur réglé sur 400 pps environ assure la
modulatior de cetétage avec une profondeur de modu-
lation réglable d& 0 & 100 9 environ.

Il fournit une ten:sion B. F. d'environ 3 v. disponible
aux bornes d'un potentiométre de 50.C00 ohms.

Un combinateur u 4 positions permet les possibilités
suivantes :

Pasitions

H. F. PURE i n'y a aucune rmodulation, I'oscil-
lateur B. F. intérieur étant arrété.

H. F.MOD. INT.iLa H. F. est modulée a 400 pps
ipar l'oscillateur intérieur ; la pro-
i fondeur de modulation est réglable
‘de 0 & 100 9 par le touton mar-
qué « % MODULATION ».

H. F. MOD. EXT.La tension H. F. peut & re modulée
par une tension extérieure quel-
conque appliquée entre les bornes
B. F. et TERRE.

:On peut appliquer par exemple la
tension fournie par un pick-up ou
un générateur B. F. exiérieur
(I volt étant nécessaire pour
30 94 mod.)

B. F. EXT. On dispose entre les bornes B. F. ef
TERRE d'une tension a 400 pps,
réglable de 0 a 3 v. environ par le
bouton « 9, MODUILATION ».

La partie H. F. continuant & fonc-
tionner comme en 2¢ position.

Un voltmetre a lampe contréle en permanence la
tension H. F. de sortie et permef de la maintenir &

Attéhuateur.

TOLERANCES ET PRECISIONS

Impédances de sortie.

NIVEAU H. F. »,
u début de sa course, ce réglage allume I'appareil.

Pu type classique, il est constitué pm; deux clisp.ositifc
éunis en cascade,
lle premier est un potentiométre progressif gradué de
4 & 10 microvolts,
U'autre est un atténuateur & décades a 6 positions
harquées | - [0 - [00 - 1.000 4 10.000 et | volt.

e produit des deux lectures; donne la tension de
sortie on microvolts, sauf sun la derniere position
qui fournit | volt non atténuoble.

ur la fréquence : inférieure & | 9.

0N

ur la fehsion de sortie :
Jusqu'a 55 Mc '+ 20 94 et £ 3 microvolls.
e réglage progressif de I'cHgénuofeur étant sur la
osition 10. K

les erreurs sont des valeyrs maximum que
on ne risque de constater que pour les faibles ten~
ions de sortie : elles vont en diminuant jusqu'da la
osition | volt. :

Peatiie B Mol an W w B md

ers 30 Mc les fuites restent irférieures & 3 micro-
olts. :

Ue raccordement du générateyr au poste a essayer
sleffectuera normalement par le cable blindé & faible
capacité livré avec |'appareil. .

Jur la position | volt, la sortid est prise directement
dux bornes du voltmétre & lampe. Un court-circuit ou
yne charge trop forte appliquée aux bornes de sortie
H. F. peut donc annuler ou faire baisser cette tension
du moment oU I'on applique cette charge.

4
5

ne antenne fictive du type 1002 A peut étre fournie
br demande avec I'appareil.

Les impédances de sortie sont |es suivantes pour les

diffrentes positions de [|'atténudteur & décades :

Positions Impédances
| 10 ohms
10 10 —
100 10 —
1.000 6 —
10.000 variable de 0 & 25 chms suivant
la position du réglage progressif
I volt 250 ohms

Lampes : L'appareil est équipéé avec |JAZL, 1/6)5,
I/EBLI, {/EF9, I/6Nl7.

Alimentation : 110/240 v. 50 pps. consommation
0 a, 4 !

Présentation : L'appareil est; présenté dans un
coffret vernis gris craquelé au four;
il est livré avec cdble blindé coaxial,
cordon d'alimcntation ot fusibte de
.rechange.

imensions : 260% 307 % 220. |
Poids : 10 kgs 600.

]
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UTILISATION

ET appareil est destiné & {'observation sur
Oscillographe cothodique des courbes de
sélectivité de récepteurs de T.S.F. (ou de

tout ensemble de circuits sélectifs : amplificateurs
M. F., présélecteurs d'entrée, dispositifs d'accord
d’'anfenne, etc..) en simple ou double trace,
avant ou aprés détection,

Il permet une mesure instantanée de la bande
passante et de lo sélectivite & différents oflai-
blissements dons la limite de précision de lecture
sur une courbe tracée en échelle linéarre.

Il permet, en outre, l'observation instantanée de
l'action de chacun des réglages sur la courbe de
sélechivité de I'ensemble

L'alignement des gammes O. C s'effeciue
avec une remarquable facilité car I'on n'est
plus géné par le glissement de la fréquence
de l'oscillatrice que provoque dans la plu-

pdart des récepteurs une retouche du
2 J' J

Son emploi est indispensable pour le réglage des
récepteurs de 1.5 F. modernes, notamment ceux
a sélectivité variable et & plusieurs étages M. F,

En outre, la partie oscillographique peut en per-
manence, sans aucune manceuvre spéciale, étre
utilisée isolément, rendant ainsi les mémes ser-
vices qu'un oscillographe séparé,

Il permet alors |'observation de la forme de
lous phénomenes périodiques de 10 & 800.000
pps. : distorsion & la sortie d'un étage BF o diHé-
rentes puissances, forme de la tension a la sortie
d'un générateur BF, observation de la HF mo-
dulée & lo sortie d’un généroteur HF et contréle
de la profondeur de modulation, comparaison de
deux fréquences différentes par observotion de
figures de Lissojou grace & ses deux amplis sé-
parés, etc...

L'oscillographe peut, également, servir d’out-put-
métre avec l‘avontoge de contréler en méme
temps que la tension de sortie sa courbe et ses

\}C\\)I T oS LVCIIIUCIIC)
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CARACTERISTIQUES

Cet appareil comporte, groupés dans le méme ensemble :

I. — Un oscillographet
isolément.

cathodique pouvarit étre utilisé

H. — Un générateur HF. modulé en fréquence, couvrant
en une seule gamme la bande de 100 Kca 2 Mc (3.000 m.
a 150 m.}, soit avec un large recouvrement, les gammes

G.0. MF, PO Pour les;
. 6,5 MC - 9 MC -
permettant ['alignement
2 gammes d’ondes cour

0.C, ! existe 5 poirts fixes 3 :
13 MC - 16 MC et 21 MC

des récepteurs de T.5F 3 1 ou
tes

I. = OSCILLOGRAPHE

1° Tube cathodique.

L'oscillographe est équi
plaques de deviation dd
de barrettes permet; so
les emplificateurs, sott

pé d'un tube de 70 m m. Les
tube sont accessibles et un jeu
it de les mettre en laison avec
d'appliquer directement |3 ten-

ston a étudier & une plague quelconque, les autres pou-
vant étre mises 4 la masse.

Le tube ¢omporte les réglages suivants :

al Cadrage horizonta
cer I'image sur-le tube.
- b} Luminosité

¢) Concentration,

2° Amplificateur vertical.
11 fournit une tension ¢
assurant . la déviation
faible distorsion dans to
symetrique, on ne rema
tion trapézoidale.

Il est ‘attaqué par la bor
seur margué « Ampli V
posititon « Ampli V »)
potentiométre de 1 MQ
Le gain de tension de cé
ron, ce qui permet, étg
(4 V/mm) d’obtenir u

et vertical perinettant de dépla-

e sortie symétrique push-pullt
erticale du tube avec une trés
ite sqn etendue La tension étant
que sur l'écran aucune déforma-

ne « Entrée Signal V 5 (I'inver-
- Contréle 472 KC » etant sur
et son gain est réglzble par un
marqué « Niveau Entrée V »

t amplificateur est de SO0 envi-
nt donné -la sensibilivé du tube
ne 1mage occupant tout l'écran

pour une tension de l'ordre de O V 2, et:d'observer erjcore

trés confortablement de
Son gain de tension est ¢

3

sec. & +
3° Balayage et Amplificate

Un thyratron associé 3
une' tension en dents de
du tube dans une gamm
En arrétant le balayage

tensions de {'ordre ce O V' Ol
onstant de 10 & 800.00) périodes-

ur horizontal.

june penthode de cha-gé produt
iscie assurant le balayage linéaire
e allant de 10 & 20.000 ops
(position « Ampli H » du com-

mutateur « gamme fréguence »), on met en service un

amphficateur horizontal
35 dans une étendue de
sec, .

Cet amplificateur est
Signal H » et son gain®
de 1 MQ marqué « Nive

dont le. gain est de l'ordre de
fréquences 10 3 15.000 périodes-

attagué par la borne « Entrée
est variable par un porentiométre
au Ampli H ».

Le réglage du balayzge sieffectue par les cormmandes sui-

vantes :

4 2) « Gamme fréquence - Ampli H ».
Un commutateur & 5 pgsitions permet de chcisir la fré-

quence de balayage la

blus propice a I'observation d'un

phénoméne. (En Doublé-Trace, ce contacteur doit étre
placé en position marquége D.T.)
Sur la sixiéme position marquée « Ampli H v, le balayage

est arrété et I'amplificat

b} Vernier fréquence.

Assure un réglage progr
autour des valeurs dé
reglage précédent

c) Amplitude.

bur horizontal mis en service.

essif de la fréquence de balayage
terminées grossierement par le

Détermine le nombre d'alternances dy phénoméne que

I'on désire observer sur
dimensions,

I'écran, ceci sans. modifier leurs

d) Synchro Extétieure - Synchro Intérieure.
Permet d'assurer a toutg fréquence la fixité du phéno-

méne sur I’écran.

En position « Synchro-In
sation est prise & la sor
En position «’S‘y‘nchro-
phénoméne extérieur apgd

t. », la tension de la synchron:-
ie de I'amph vertical.

Ext. », on synchronise par un
liqué a la borne « Syrchro »,

ECHNIQUES

Les|positions 1 - 2 - 3 ou 1" - 2’ . 3' permettent de
doser le degre de la synchronisation

Il. — GENERATEUR H. F.

M mporte les réglages suivants

1° Un| commutateur « gammes d'ondes » 3 6 positions :

osition 1, le grand cadran démultinlié permet de
chofsir la fréquence entre les limites de 100 Kc a 2 Mc
aveq.une précision-de 1-% et + 5 kilocycles.

En position 2, 3, 4, 5 et 6, on obtient aux bornes de
sortie les 5 points d'alignementian O.C.

00 O (borne de sortie S) est réglable par le bouton
marguée « Niveau HF » entre quelques u V et O V 1

le rapport approximatif de 1/10 et 1/100.

3* Commutateur « Simple trace - Double trace - Arrét
modulation » permet de passer de I'observation de
coutbes en simple trace 4 celles en double trace ou
d’arféter complétement la modulation en fréquence

4' Largeur image. — Permet de régler le nombre de K C.
don{ variera la fréquence aytour du point choisi pour le
releyé de la courbe de sélectivite.

Cetfe variation de fréquence ou profondeur de modula-
tion| en fréquence est réglable de 0 & environ 50 Kc. de
part| et d'autre du réglage.

Ce teglage se traduit par une vanation de largeur de la
courbe observee sur le tube.

5° Un|bouton gradué « Kilocycles ». — Un bouton gradué
4+ 40 K¢ — 0 — 40 Kc permet, une fois.la courbe abte-
nue | sur 'écran, de la déplacer horizontalement d'une
longuur correspondant au nombre de Kc ltus sur la gra-
duafion.
Ce réglage permet I'étalonnage en Kc de 1'échelle hori-
zonfale du tube, et la lecture directe de la bande pas-
santp pour un affaiblissement doriné.

6° Etalonnage 472 Kc. — Permet de contréler ou de
retolicher, le cas échéant, 'étalonnage du cadran par
comparaison avec un circuit étalon intérieur, Dans ce but.
placer I'inverseur marqué « Ampli V - Contréle 472 Kc »
en position « Controle 472 Kec », ce aquw a pour effet
d'appliquer 3 'entrée de 'amplificateur vertical la tension
détectée aux bornes. d'un circunt étalon intérieur, Ce
contlrdle s'effectuera de préférence en double trace, la
condordance de deux courbes donnant une .précision supé-
rieute a 0,5 %.

EQUIPEMENT GENERAL

Lampes :
L'apparei! est équipé avec :
} tube cathodique de 70 m m.

Sammoommim
arm ol w
—_ --'Z

o
<TONR1wr

.3
.S
trice V R 105

[T Y

5
v

égul
Alimentation :
110- 125 - 220 - 240 V 50 pér. Consommation 100 Watts
Présentation:
L'afdpareil est présenté en coffret métallique verni gris
verrhiculé. |l est livré avec cordon d'alimentation, fusi-
ble He rechange, grille de mesure et abat-jour démontable
Dimensions : P=262 mm. - L=447 mm. - H=311 mm
Poids 1 Net : 19 kgs
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ET appareil permet une mesure ins-

tantanée des résistances élevées de
toutes natures sous une tension régulée
de 250 volts continus,

L'étendue des mesures de 1 @ 20.000 mé-
gohms est obtenue en quatre gammes.

Cet appareil est spécialement étudié
pour le contréle de la résistance d'isole-
ment des condensateurs. Cette mesure
demandant une source de courant abso-
lument indépendante ‘des fluctuations du

secteyr sous peine d'une instabilité pro-

hibitive de 'appareil de lecture, s'effectue
généralement avec une batterie de piles
et un galvanometre trés sensible,

Dans le modéle 674 A, cette fension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

s'obtient par un dispositif de régulation
trés poussé comportant deux lampes et
un régulateur au néon.

Comme avantage particulier, un cla-
quage d'isolement pendant la mesure ne
risque pas de détériorer I'appareil, ce
qui ne serait pas le cas avec les galvano-
metres habituels fonctionnant sur piles.

La conception de ['appareil rend la
lecture indépendante de la résistance

intérieure de celui-ci.

Cet appareil d'une grande commodité
d'emploi permet facilement de contrdler
20.condensateurs par minute, soit 1.200 &
['heure.

——

-
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il. — MODE D’EMPLOI

Aprés avoir laissg¢ l'appareil chauffer quelques sur| laquelle dans le cas d'une mesure d'isolement
minutes, disposer lel bouton des gammes sur C.C, d'up condensafeur, ce dernier est chargé a la
et ramener éventugllement l'aiguille cu zéro de tengion de la source d'alimentation de 250 volts,
I'échelle par le bouton zéro. I'appareil de mesure étant en court-circuit.

Brancher entre bprne -4 et — la résistance ou A ce moment, tourner toujours le méme bouton
la capacité & mesurer, puis passer sur la position vers la droite jusqu'a obférwir une déviation de

[T r—

«iso». A ce moment
avant qui était all

mée doit, soit s'éteindre ou

la lampe au néon ¢'u panneau Iaiguille du cadran principal.

L valeur en mégohms de la résistance ou de

éclairer trés peu, soit clignoter, , .y :
: I'isglement est obtenue en :multipliant la lecture

Si au contraire, le néon reste allumé, comme faite sur le cadran par le coefficient de la gamme
dans la position précédente, la résistance ou 1'iso- . fournissant la lecture. '

lement est inférieur & | MC Q et sort des limites de
lecture de I'appareil. Dans ce dernier cas l'essai

ne doit plus &tre poursuivi.

Revenir sur la position C.C. qui décharge le
conflensafteur s'il y a liev et supprime toutes ten-
sions sur les bornes de sortie ; le voyant du néon-
Passer ensuite, sur la position « CH » position du panneau avant doit alors; s'allumer & nouveau.

Hl. — AGENCEMENT ET EQUIPEMENT DE L'APPAREIL

Lampes : | Ef6. Présentation et accessoires : Coffret métalli-
| EBLI.
I CBLS.
1 5Y3 G. B. don|d'alimentation et fusible de rechange.
I VR 100 (régulateur). E
I NC 42 (néon).

que| décapotable vernis gris: artillerie, livré avec
plarjchette support encastrée sous ['appareil, cor-

Dimension hors tout :

Profondeur .........i... 285
Alimentation : 110-120-130 volts, 50 pério- Largeur .......oou. poo. 160
Hauteur ..... P io.. 260
des par seconde. )
Poidsnet............ e 8kgs
Consommation : 55 V. A. Poidsbrut........... ... 10kgs

AUTRES FABRICATIONS

Oscillographe cathodique pour B.F. type 267 A; oscillographe Eca’rho—
dique bicourbe type 254 B; oscillographe cathodique 10 MHZ type

> )

262 A; générateur 3 signaux rectangulairds type 457 B; commutateurs

électioniques a 2, 3 et 5 courbes type 717

teurs
accou

H.F. et B.F. type 427 D et 407 A; gén
plé & un oscillographe type 475 C; alin]
etc., etc...

B, 716 A et 714 C; généra-
érateur modulé en fréquence
nentation régulée type 111 B;

CPYRGHT
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UTILISATION

L E commutateur électronique est un simultanée des tensions d’entrée et de

appareil destiné & |'observation si- sortie; contrble permanent des multipli- )
multanée sur I'écran d’'un oscillo- cateurs. ou démultiplicateurs de fré- ‘

graphe de 3 phénoménes périodiques ou quence, étude des lignes a retard par L

transitoires. observation des tensions d'entrée et de

. A ’
. s s n ne ba
Son emploi s’étend donc a toutes me- sortie en méme temps que d’une base de

sures ou observations nécessitant la com- temps de référence, mesure des glisse-

paraison en amplitude et en phase de ments lents de fréquence, etc...

plusieurs phénoménes, et en particulier Il peut également rendre les mémes

3 tous les contrbles en courant triphasé. . . . .
P services dans |'étude de vibrations de

Il permet 3 titre d'exemple les con- systémes mécaniques ou acoustiques lors-
tréles suivants : distorsion introduite par qu’un capteur permet de les transformer
NS PP ql-nlrr\nqlln pak ohsorvation on tenciansg élr:rfrin'upc
< MESURE 7 CPYRGHT
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CARACTERISTIQUES | GENERALES

Chaque voie est munie d'un ampiificateur 3 La commutation se falt a fréquence légére- I
gain constant et réglable de 0,12 3 1200 dans ment variable autour de 15 000 ce qui permet
la bande de 10 Hz a 1 MHz. de| ne jamais commuter a une fréquence mul-
tigle de celle du phenome;me observé. |

Un réglage permet le déplacement relatif de

chaque courbe par rapport aux deux autres. Un amplificateur « synchro » & gain réglable

pefmet par une commutation spéciale de syn-

La sortie des amplificateurs aprés commuta- chroniser le balayage de l'oscillographe sur
tion se fait en |push-pull permettant ainsi I'up des 3 phénoménes observés ou sur un phé-
I'attaque symétrique des plaques du tube ca- noméne extérieur par l'intermédiaire d’une
thodique. borne « synchro ext. ».

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

i
Amplificateurs principaux. Amplificateur de synchronisaﬁo;n.

3 amplifcateurs 4 2 ctages et une sortie zn push-pull Amplificateur & 2 étages ga:in 1.500 environ et ré-
commune aux 3 amplificateurs. Lt
gain 1200 3 + 1j db entre 10 Hxz et T MHz. glage. |
attenuateur & décades - 1 - 0,1 - 001 - O,(?OI. Yn commutateur 4 posmons permet les combinaisons
variation continue de 0,1 & 1 par potentiométre.

. . T, . suiviantes

Ces amplificateurs sont corrigés pour reproduire correc- X

tement les signaux rectangulaires de 20 3 50.000 pps. . Synchronisation jsur ampli |
I

1
2. —_— [— 2
3

Commutateur électronjque.
Composé de 3 multivibrateurs.
Fréquence de commutation de 15.000 environ. 4. — extérieura

\ Variation de fréque"&ce de + 10 9 comrmandée par

— — 3

potentiomatre. permettant de synchroniser le balayage sur un phénoméne

Déplacement relatif de chaque courbe par rapport aux diff¢rent de celui étudié et que; 'on applique & la borne
deux autres. : « Synchro ext. .

\ | DESCRIPTION EXTERIEURE

SUR LA FACE AVANT. SUR| LA FACE ARRIERE. a
i X s i ) Prise secteur :
tro(i:shigl:mzwgehsﬁfafeu marqué ampli 1, 2, 3 comporte Chmmutateur 110, 130, 22d. 240 v. q
1. Atténuateur 3 ddcades : « niveau d’entrée »; Tubgs.
2. Potentiométre progressif : « gain »; 6 EF6
3. Séparation des courbes : « cadrage ». 3 6N7
2 EBL1
Une borne d'entrée; 2 6ACT
Une borne masse. 1573
- 1 CY2
Synchronisation. — Cammutateur synchro A1, A2, A3 1 NC42
« Ext. ». 2 150.C.1.
1 Borne « synchro extérieure »; ou équivalents.
I Potentiométre « %ain synchro ». Alimentation. :
. ! 110, 130, 220, 240 v/50 pps.
Commutation. Cqnsommation : 150 watts environ.
1 Potentiométre permettant une variation de la fré- Présdntation et accessoires.
quence de découppge; Cqffret métallique facxlemen’r démontable vernis gris
1 Interrupteur général; vermjculé, cuit au four.
1 Fusible de protection; Liyré avec cordon d’ allmenfahpn Fusible de rechange.
1 Voyant de contréle. Dimensions hors tout, '
I : Longueur ............ 49cm
SUR ’LE DESSUS DE L’APPAREIL. Larggeur .............. 27 cm.
‘Sortie du push-pull ¢ Oscillo »; Hauteur ... ........ ... 36 cm.

Sortie de I'ampli synchro « Synchro ». Poids net ......... i .. 24 Kgs

LRDP83-00423R004201140004.1 |
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DESTINATION

ET appareil est destiné a I'examen
simultané de 5 phénoménes dont
la fréquence peut étre comprise entre
0 et 500.000 Hertz, par conséquent,
il permet l'examen de phénoménes
statiques ou a variations trés lentes

ainsi que ceux a fréquences élevées.

Il peut étre accouplé en particulier

avec plusieurs dispositifs du type

804 A, jusqu’a 5, pour constituer des

ensembles complets de mesure de
déformations ou de vibrations par

jauges résistantes,

Il peut remplacer avantageusement
I'oscillographe a plusieurs boucles par
I'adjonction d'un dérouleur continu.
car il n'est pas limité vers les hautes
fréquences et permet en outre ['exa-
men direct des courbes sur |'écran du

tube cathodique.

P
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AMPLIFICATEURS.

L'appareil est comyp
rant continu 3 1 ¢
chaque - voie, qui 1
de 10 et ne varie

bande passante cor

Les hautes tensiond
de I'ampli ainsi que

DESCRIPTION TECHNIQUE

osé de 5 amplificateurs & cou-
tage, tubes EFF 51. l.e gain de
‘est pas réglable, est d'environ
pas de plus de 2 db. pour une
prise entre O et 300 Khz.

agissant sur les caractéristiques
la haute tension du tube catho-

diqgue contenue dans ['appareil, sont stabilisées,

contrairement aux 3
le gain peut étre co
fonction du temps
secteur (+ 10 %

Chaque tube EFF
4/5% du temps p
comprenant 8 doub
déblocage de chaq
rapport de 1 & 4,
luminosité apparent
cier dans le cas d'(

La fréguence moy.

10 Khz.

Les entrées d’ampl
située sur le panne

mplis courants. En coaséquence,
nsidéré comme une constante en
et des variations évertuelles du
).

51 est bloqué pendant les
ar un dispositif multivibrateur
e-triodes ECC 40. Le temps de
ue tube est variable dans le
ce qui permet de modifier la
e des courbes pour les différen-

n enregistrement.

enne de commutation est de

se font par fiche « Tétral »
au arriére. Le point « chaud »

grille est relié a4 14 broche 1, le point « froid »

cathode est relié &

a broche 3.

Tubes

EMPLOI.

L'appareil est prévu nofmalément pour fonctionner
flerriere un, deux... cing gmplificateurs du type
319 A ou derriére tout appaf;eil susceptible de four-
mir une tension réglable gui, lorsqu'elle attent
4.5 volts alternatifs ou 13,6 volts continus permet
d'obtenir sur P'écran une élongation verticale de

30 mm. environ sans distorsion.

lles entrées des 5 amplificateurs sont isolées de la
masse. L’impédance entre le point chaud (1) et le
goint froid (3) est de 20000 ohms, facilement
interchangeable Ce point froid - est a un potentiel
d'environ + 15 volts par ra?pport 3 la masse.

AGENCEMENT ET EQUIPEMENT

1 OE 411 PA.

g4 ECC 40.

q EFF 51 (ou équivalents an 2 tubes).
16)7C.

I EF 12.

1 EC 50.

152 3.

1 EY 51,

4 4687 VR 105.
1 VR 150.

I NC 42.

DISPOSITIF DE BALAYAGE. Alimentation.

Le balayage est reld
périodes avec possib
quelconque des 5 v

xé et linéaire de 10 2 200.000
lité de le synchroniser sur 'une
bies ou sur le découpage ou sur

‘synchro extérieur. L'appareil peut étre pourvu, sur

10 volts - 50 pps.

Présentation et accessoires.

aquelé au four, inscriptions gravées. Le coffret

demande, du balayage déclenché.

Coffret en téle cadmiée, panneau avant verni
t monté sur rack et livré avec 5 fiches « Tétral »
males, cordon d'alimentation,; fusibles de rechange,

ille de mesure et abat-jour! démontable. La fixa-

TUBE CATHODIQUE. ibn de cet abat-jour permet Ife montage rapide d'un

wregistreur d'oscillogrammes, type 1001 A,

c
e
g
t
| Tube SFR de 110 mm, de @ 3 post accélération, €
écran vert ou vert rémanent pour la vision directe,

. Dimendions hors tout.
bleu pour la photographie, permettant une grande

fuminosité grace 3 |la tension de post-accélération — Largeur ... 500 mm,.
de 2.500 volts, . — Profondeur . ...... ... b 435 mm.
— Hauteur . ............... 480 mm.
Un cadrage individuel est prévu pour chacune des
5 voies sur le pannelau avant et permet de les caler Poids.
en un point quelcongue de I'écran. NEt o e 41 kg. 600,

Approved-ForRelease1009/09/40 - CIA-RDP23-00423R001204440004
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CONTR lE

i

EMPLOI

E comparateur « MAGNETRI » se

classe parmi les appareils de contréle

NON DESTRUCTIFS qui permettent
la classification des produits sidérurgi-
ques en barres ou en tubes.

Toute variation des propriétés mé-
tallurglques de ces produits causée par
des écarts dans :

la composition chimique,
— les traitements thermiques,
les traitements mécaniques
provoque une variation de leurs caracté-
ristiques magnétiques.

Le comparateur « MAGNETR| » met
en évidence les vanatlons de perméa-
bilité des aciers examinés : tout lot hété-
rogéne sera facilement par‘rage aprés
examen en plusieurs lots partiels homo-
génes.

Cet examen consiste & regarder et

3-00423R001201110004-1

DE L'APPAREIL

comparer les différentes figures obtenues
sur I’écran d'un tube cathodique.

Les différents facteurs qui influen-
cent la forme de l'image dans le cas de
2 piéces différentes ou encore identiques,
mais ayant subi un traitement différent,

n'ont jiamais vu leurs actions s annuler et
donner une image équivalente 3 celle que
donneraient 2 échantillons |den’r|ques En
conséquence, aucune ambiguité n'est a
craindre dans le classement de ces der-
niers.

Par contre, il n’est pas dans les pos-
sibilités de Iapparell de déterminer le
rapport qui pourrait exister entre une
différence de composition chimique ou
physique des échantillons examinés par
rapport a I'étalon, et la figure obtenue.

Si le lot examiné est hétérogéne, le
contréle permettra donc de constituer

fe—

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
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autant de lots homogénes qu'il sera obtenu de

groupes de figures

des barres de ce lot]
élément pris tout a

Les avantages

résident dans la

NON DESTRUCTIF, RAPIDE,

semblables; la comparaison
ayant lieu par rapport a un

fait au hasard dans le lot.

de la méthode proposée
d'un contréle

UNITAIRE

possibilité

ET PARTICULIEREMENT ECONOMIQUE.

De plus, il faut noter que I'éralonnage

rigoureusement id

entique de nos appareils

permet une normalisation des opérations de

triage qui évite

toute difficulté dans les

rapports des usagers entre eux.

L'appareil comprend |:

A) 1 oscillographe cat
compose :
a) d'un tube catho
90 mm. de diamétre,
commandes « Luminosi
b) d’un systéme dép
¢} d'une alimentation
B) 1 paire d’inducteur
chacun :
. — d'une bobine prin
— de 2 bobines sec
dérablement plus
Diamétre intérieur d
40 mm. (5 3 35;)
(15.3 85);
parenthéses indiquen
mum des barres et
les. inducteurs. corres

, ) : PR
- Oscillographe cathodiqu
En coffret gris artille
cliné. Parajour robust
papier en acier, qual

graph

types
. géné

120 mm.

hodique du type 207 A qui se

dique DG 10-2 a écran vert de
de son alimentation et de ses
[é » et « Concentration ».
haseur.

pour le primaire des 2 inducteurs.
type 1005 A qui se composent

haire a faible nombre de tours;
pndaires a nombre de “ours consi-

élevé,

es inducteurs :

60 mm. (10 & 55¢+; 90 mm.
(20 3 110} ; les ctiffres entre

les diamétres minimum et maxi-
ubes susceptibles de passer dans

pondants.

ESENTATION

e :

e et largement dimensionné, fixe-
té « ressort ».

DESCRIPTION TE

rrie, panneau avant en partie in- -

chan
I'eff

min

tubg
mén

résu

inte
malg

burgtions,

port

tion
repl
siblg
fest

Or
I'i
i
leg
et
!

1

L
P
Pa

Indu
Di
4(

Dimg
L4
Pq

te que :

CHNIQUE

fusible 2 ampéres;
lampe témoin,

Dimgnsions hors tout :
jrgeur 210 mm., haut. 330 mm., prof. 505 mm.

ids net : 11 k||os

tteurs.

nsions hors tout :

AUTRES FABRICA

Oscillographe cattodique pour B.F.
e portatif type z68 A; oscillograph
264 B; oscillographe cathodique 10 MHZ
pulsipns type 458 A;
716 B et 714 C; générateurs H.F. ¢
ateur modulé en fréquence accou

475 C; alimentation régulée typ

commutateurs éleg

TIONS

fypes 267 A, 266 A; oscillo-
e cathodique bicourbé type
type 262 B; générateur; d'im-
troniques & 3 et 5 courbes
t B.F. types 427 E et 407 A;
plé a un oscillographé type-
e 111 C, etc.,

3 . .. |
hmétre intérieur de 'ouverture :

- 60 - 90 et 120 mm.

rgeur 300 mm., haut. 250' mm., prof.

ids net : pour @=120:
pour ¥= 90:
pour @= 60 :
pour @= 40:

etc...

REMARQUES IMPORTANTES

[l est enfin rappelé que la fréquence du
np inducteur est de 50 pps; par suite de
et pelliculaire, la portion réellement exa-
e dans chaque barre est constituée par un
de quelques mnlllme’rres d'épaisseur et de
he diameétre extérieur que la barre;

il en

1° I'appareil ne peutidéceler les défauts
rnes, tels que ségrégations chimiques nor-
s, rétirures, criques internes d’étirage, etc.
2° I'appareil est sensible aux fortes décar-
aux carburations
antes, aux ségrégations inverses.

superficielles im-

3¢ le comparateur neidonne pas l'indica-
des défauts longitudinaux tels que lignes,
s de laminage, rayures, ietc., mais il est sen-
» aux hétérogénéités de recuit qui se mani-
ent fréquemment sur la longueur des barres.

trouve sur le panneau avant :

hterrupteur Arrét - Marche;;

nverseur ¢l -y2 du déphasetr;

boutons de commande de téglage de la Luminosité
de la Concentration du tube cathodique;

rallélipipéde rectangle, gns artillerie.

110 mm.

16 kilos la paire
14.650
12.550
11.250
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Etablissements. AUBERT et DUVAL ...... ... . i PARIS
BRAMP T ON Lttt it e it e e e e ,.. CALAIS (P.-de-C.)
Société des Hauts Fourneaux de la CHIERS ........... ... ... ... ... LONGWY (M.-et-M.)
Société des Hauts Fourneaux de la CHIERS, Forges de ...... VIEUX-CHARMONT (Doubs)
LT I |V N PPN CROIX (Nord)
Société Anonyme des Automobiles CITROEN ... ... . ... ... .. .ot PARIS
Société COMMENTRY, FOURCHAMBAULT, DECAZEVILLE ............ PAMIERS (Ariége)
Compagnie Frangaise des Métaux ........... . v DEVILLE (Ardennes)
Société Industrielle de DELLE . .. ..... ... ... ... . ... e DELLE (Terr. de B.)
DAVUM o i e e VILLENEUVE (Seine)
Ecole Nationale Horlogére ... ... vt it BESANCON (Doubs)
Société ESCAUT et MEUSE . .. ... .. i e e ANZIN (Nord)
Aciéries de FIRMINY . i i e et e eans FIRMINY (Loire)
Société des Automobiles FORD .. ... . . .. i POISSY (S.-et-0.)
Etablissements Jacob HOLTZER, Forges et Aciéries ............... ... UNIEUX (Loire)
Laboratoire d’Armement . .. vt it e e e PARIS
Société LAMINOIRS et FONDERIES DE LA PROVIDENCE .......... HAUTMONT (Nord)
Ateliers LAVALETTE ... it et e SAINT-OUEN (Seine)
Aciéries de LONGWY . .. i e e e i e THIONVILLE (M.-et-M.}
LE PETIT TUBE DE PRECISION ... ... ... .. i, MAISONS-ALFORT (Seine)
Manufacture d'Armes de CHATELLERAULT ................ CHATELLERAULT (Vienne)
Manufacture d’'Armes de SAINT-ETIENNE . .............. ... SAINT-ETIENNE (Loire)
Société MARCHAL, Forges . .. ...t it PANTIN (Seine)
Forges et Aciéries de ta Marine et HOMECOURT .................. LORETTE (Loire)
Etablissements MARREL Freéres, les Etaings .................... RIVE-DE-GIER (Loire)
Etablissements MART] et Fils ... ... ... iy VIEUX-CHARMONT (Doubs)
Société des Automobiles PEUGEOT .......... ... ... .... PARIS et SOCHAUX
Société PEUGEOT (Cycles) ... ... i VALENTIGNEY (Doubs)
Forges et Aciéries de POMPEY ... ... ... ... ... ..o, POMPEY (M.-et-M.)
Fonderies de PONT-A-MOUSSON . ... ... . e NANCY (M.-et-M.)
Régie Nationale des Usines RENAULT, Aciéries de SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE (Savoie)
Aciéries de ROMBAS . . o e e ROMBAS (Moselle)
Société SCHNEIDER & Cie, Usines ... ..o i enenn LE CREUSOT (S.-et-L.)
Societd SIMOCA . e e e e e e NANTERRE (Seine)
S NL B € M AL e e e e e s PARIS
SOMUA .+t ettt e e e e e e SAINT-OUEN (Seine)
USINO R o e e e s e e e e e e e e DENAIN (Nord)
DE WENDEL & CIe o vttt i it ite it mt st ananness HAYANGE (Moselle)
Ateliers Industriels de VAIr oo i e e e ALCER
Aciéries Réunies de BURBACH-EICH-DUDELANGE ....... ... ..o BELGIQUE
_ Charbonnages du HASARD ... ...t i e BELGIQUE
OUGREE MARIHAYE . . e it e e e e P BELGIQUE
USINES A TUBES DE LA MEUSE . ... i i i e et BELGIQUE
Autelco Mediterranea SAT.AP. . MILANO ITALIE
FIAT. Sezione Ferriere Piemontesi ... ...t TORINQ ITALIE
Laboratorio di Precisione ESercito ... cv v i iiiinn it ROMA ITALIE
ASSORTIMENTS REUNIS i i e i e i LE LOCLE SUISSE
BUHRLE & CIe o vt i e it ettt et e s i i s te e e e ZURICH SUISSE
HISPANO-SUIZA 5. AL .t et it e e e GENEVE SUISSE
LOUIS DE ROLL ... it i sa e e e GERLAFINGEN SUISSE
ADOLPH SAURER, S. AL ittt e it i e AARAU SUISSE
TREFILERIES REUNIES Lottt i i it et e ens BIENNE SUISSE
WERKZEUGMASCHINEN Fabrik ... ..ot i OERLIKON SUISSE
R~
P RIBET - DESJARDlNS
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EMPLOI

aisant suite au Comparateur « MAGNETRI»,
F type 805 A, destiné au classement et au tri

des tubes, barres, profilés, etc..., le nouveau
modgle, type 806 A, a pour but le tri ou le contréle
des  petites piéces usinées et éventuellement
traitées, de formes les plus diverses (forets, fraises,
ressorts, circuits magnétiques de relais, téle spéciale
découpée, outils divers, etc...).

Ce nouvel appareil se distingue du Comparateur
« MAGNETRI », type 805 A, par une sensibilité
plus grande et réglable a volonté, et par un champ
inducteur variable de 4 3 56 ampéres/tour/cm dans
le centre des bobines.

Cette derniére particularité permet de I'adapter
au contrdle d’alliages possédant des caractéristiques
magnétiques trés différentes.

Le principe du contrdle consiste 3 examiner
une courbe sur I'écran d’un oscillographe catho-
dique, I'identité de deux pidces est caractérisée par
une droite horizontale. Si la pidce n’a pas les mé&mes
propriétés métallurgiques, il est impossible d’obte-
nir cette droite, Papparell réglé convenablement.

83-00423R001201110004-1

DE L’APPAREIL

Cet appareil est sensible aux facteurs suivants :

— forme et dimension,

— composition chimique,
— traitement thermique,
— traitement mécanique.

Il est évident qu’il ne peut étre question de
comparer des pleces de forme et de dimensions
différentes. De méme, on ne pourra différencier
des traitements thermiques sur des piéces ayant
des compositions chimiques différentes.

Par contre, un ensemble de piéces brutes d’usi-
nage peut &tre classé en lots de compositions diffé-
rentes. Si un lot homogéne subit ensuite un trai-
tement thermique on peut le contrdler, par rapport

a un étalon ayant subi un traitement correct et
possédant la dureté requise.

Ce contrdle peut s'effectuer éventuellement
en deux opérations; par exemple, aprés trempe,
puls aprés revenu, ce qU| permet d'éliminer d’abord
les pidces mal trempées, puis ensuite celles dont
le revenu n’est pas correct.

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
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Il faut noter que| plus on désirera des contréles
précis et apprécier! des écarts relativement fins,
plus il faudra s’assurer de I'identité, tant au point
de vue des dimensions, que de la composition
chimique ou du traitement thermique, précédant
éventuellement 'opération qu’il s’agit de contréler,

Entre 2 pieces 3 contrdler il ne doit y avoir
qu’un paramétre vatiable, tous les autres ayant été
reconnus identiques!au préalable.

- A titre d’exemple de contrble de mesures
précises, citons des| essals faits sur une série de
barreaux d’acieraW =18 % -Cr=49%-V=1%
strictement identiques en dimensions, pris dans
une méme barre €t trempée au bain de sel 3
1.260°/C et reconnus identiques aprés trempe au
comparateur « MAGNETRI ».

On note netterqent une différence croissante

DESCRIPTION

L’appareil comprend :

A) Un oscillographe ¢athodique du type 237 A qui se
compose :
a) d’un tube cathodique DGIO-2 4 écran vert de
95 mm. de diamétre, de son alimentation et
de ses commandes « Luminosité » 2t « Concen-
tration ».

b) d'un systénje déphaseur,
¢) d’une alimentation pour le primaire des deux
inducteurs.

Ces deux derniefs dispositifs (b et c) ne sont utilisés
que pour le « MAGNETRI » type 805, cet oscillographe
pouvant servir indifféremment aux deux Comparateurs,
805 et 806 A,

B) 1 paire d’inducteuts type 1010 A qui se comportent
chacun : ’
— d’une bobine primaire,
— d’une bobine secondaire,
— dans un des deux inducteurs, d'un dispositif
d’éjectiop-des piéces commandé par un levier.
Diamétre intérieur des inducteurs : 12 - 27 - 49 mm.
La platine supérneure et les blocs bobines sont inter-
changeables pour Hermettre d’adapter au mieux les
diamétres des bobings aux piéces examinées,

C) 1 amplificateur type 510 A se composant :

a) d’un amphrcateur a4 2 étages gain environ
2.000, sorrle en push-pull - pour lattaque
symétrlque des plaques de déviation verticale
du tube 4 rgyons cathodiques,

b) d’une transformateur pour Iallmentatlon du
primaire des inducteurs,

c) d’'un dispositif pour le balayge horizontal
sinusoidal 4 50 pps, comportant 3 amplitudes
différentes.

D) 2-cordons blindés 3 4 conducteurs de 2 m. attenant
aux inducteurs,
1 cordon blindé a !3 conducteurs pour relier Poscil-
lographe a I’ampli!ficateur.

PRESENTATION

Oscillographe cathodique type 207 A :
En coffret gris artillerie vermiculé, panneau avant en
partie incliné. Parajour robuste et largement dimensionné,

fixe-papier en acier.

——Apbroved - :

AUTRES FABRICATIONS

Oscillographe cathodique 700 KHz type 266 A, 01300 KHz type 267 A; c>scﬂlographe
cathodique bicourbe type 264 B; oscillographe cathgdique 10 MHz type 262 B; générateur
de signaux rectangulaire type 457 B; commutateury électroniques a 3 et 5 courbes type
716B et 714 C; générateurs H.F. et B.F. type 427 H et 407 A; générateur modulé en fré-
quence accoliplé a un oscillographe type 475 C; alimgntation régulée type 1118 etc,, etc...

entire éprouvette ayant subj des temps de revenu
de15-30-90-120 minutés a 5750 C.

D’autre part, pour ces mémes temps de revenu
on | note une différence entre température de
revenu 5750 C et 5500 C.

REMARQUE IMEC)RTANTE

| est enfin rappelé que la fréquence du champ
indpcteur est de 50 pps; par suite de 'effet pelli-
culgire, la portion réellement examinée dans chaque
pidce est constituée par un tube de quelques milli-
métres d'épaisseur et de méme diamétre extérieur
qud la piéce; il en résulte que I’appareil ne pourrait
décpler les défauts internes: tels que ségrégations
chimiques normales, rétirures, criques internes
d’étirage, etc..., sauf dans quelques cas que des
essgis contrdlés pourront indiquer.

TECHNIQUE

Dn trouve sur le panneau avant :

- interrupteur Arrét - Marche;

— Pinverseur 1- 2 du déphaseur;
— les boutons de commande de réglage de la lumi-
nosité et de la concentgation du- tube cathodique;

— 1 fusible 2 ampéres;

— 1 lampe-témoin.

A lI'arriére du coffret :

— 2 prises tétrales; i

— 1 prise octale; !

— 1 prise de courant.

Dimensions hors tout :
Kargeur 210 mm. hauteur 330 mm, profondeur 505 mm,
Poids net : 11 kilos.

Amplificateur Comparateur type 510A

En coffret gris artillerie vermiculé,

On trouve sur le panneau avant :

— 1 bouton « Largeur » (pour régler le balayage);

— 1 bouton « Champ » (pour la variation du champ

magnétique 4 l'intérieur des inducteurs);

— 1 bouton « Gain » (pour le réglage par plot
du gain de I’'amplificateur);

— 2 prises tétrales pour Ie branchement des induc-
teurs;

— 1 réglage « Equlhbrage » pour équilibrer les
variations possibles dans les 2 inducteurs 3 vide;

— 1 voyant lumineux;

— 1 fusible 2 ampéres;

— 1 lampe-témoin;

— 1 interrupteur Arrét - I"Iarche

Dimensions hors tout : :
largeur 320 mm. profondeur 265 mm, hauteur 260 mm.
Roids net : 11 kilos.

Bobines :
Diameétre intérieur de |’ ouver'ture 12-27- 49,

Dimensions hors tout :

les inducteuirs ont une forme cylindrique dont la base
a un|diamétre de 220 mm et une hauteur totale bobine en
placd de 200 mm.

Roids net, les 2 : 12 kilos environ.

Lamppes utilisées : :

1 tube DG 10-2

1 6Hé6; .

3 EF6-15Y4S ou équivalents.

;

CPYRGHT




Approved For Release 1999/09/10 : P$3-00423R001201110004-1

GENERALITES

l |N dispositif de mesure de pression capable de oscillateur 3 proximité de la membrane, d’ol un
transmettre 3 un Oscillographe Cathodique capteur assez encombrant et placé au bout d'un
des tensions de déviations proportionnelles aux cible d’alimentation & conducteurs multiples. N

pressions qui lui sont appliquées, peut &tre
obtenu en commandant par une membrane sou- ) . s
. . d'obtenir par des moyens simples une stabilité
mise 3 la pression la valeur de la self ou de la 3 L -
T ) . . suffisante de la fréquence de l'oscillateur et de
capacité d'accord d'un oscillateur; la fréquence de , .
— . . celle de l'accord du discriminateur.
ce dernier est alors fonction de cette pression, que :
celle-ci soit statique ou & variation rapide. On a pu réduire ces inconvénients en détectant R
; . . . I'onde de fréquence trés stable d'un oscillateur 3
On applique ensuite la tension de cet Oscillateur 9 L ., .
e . . quartz dans un discriminateur dont la capacité
sur un discriminateur classique fournissant une 3 -
: ; : P d'accord sera commandée par la membrane sou-
tension continue qui ne dépend que de la fréquence . . L o
: . . mise & la pression. Les éléments constitutifs de ce
de la tension A laquelle il est soumis, L R . =
discriminateur pourront &tre maintenus, dans
La réalisation d'un tel capteur se heurterait 3 une enceinte, & une température constante,

deux difficultés majeures : - Y B
La liaison entre les éléments du capteur et le

20 |l est assez délicat pour ne pas dire irréalisable

le La fréquence relativement élevée de I'oscilfa- discriminateur est réalisée par un cible coaxial
teur (de l'ordre de | MHz) oblige & placer cet de longueur déterminée.

“ st

5] RiBeT - DESJARDINS
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30 Un cable coaxial de

nateur pour attaquer éy
tronique & courant con
ou le 714 C. Il permettra ainsi d'observer simultanément

L'ensemble comprend :

a) un oscillateur a qu
H.F. régulée en a

b) un étage écréteur;

¢) un discriminateur

DESCRIPTION TE

CHNIQUE

o Un bloc n° 419 A comprenant :

artz donnant une tension sinusoidale
mplitude par un néon;

dont les selfs susceptibles de varia-

tions avec la tempdrature sont placées dans une enceinte

dont la températu

re est régulée par un rzlais bilame;

d) un étage amplificateur de tensions continues & sorties

symétriques permettant l'attaque directe des plaques

de déviations du

°©

Une téte de capteur

lL.e modéle A est mu
la mesure des pressio
Le noyau magnétiqu
déplace a l'intérieur

tube d'un oscillographe cathodique.

ne 1003.

hi d'une membrane et st destiné &
hs et des vibrations des fluides froids.
e solidaire de cette membrane se
d’une petite self dont il fait varier

I'accord. Cette varidtion est transmise par capacité au

discriminateur dont |

| modifie la fréquence d'accord. Par

le choix de Ja membrane, on peut adapter le capteur a

|’étude des pression
Le modéle B est mu

allant de 0,05 a 200 kg/cm?,
ni d'une tige qui constitue une des

armatures d’un condgnsateur; la deuxigéme armature étant

la pigce dont on cony
de ce condensateur
et la tige. La capacitq
par cble au discrim
Des déplacements de
&tre facilement décel

miles robustes,

Une sortie est pré

role le déplacement. Le diélectrique
lest |'espace existant entre la pitce
4 variable ainsi constituse, est reliée
inateur dont il fait varier l'accord.
"ordre de 1/1000 de mm peuvent
és.

liasison de 6 métres muni de prises

ue directement aprés le discrimi-
entuellement un oscillcgraphe élec-

EMPLOI

tinu 2 plusieurs voies, =el le 266 A

de une 2 cing pressions.

Trois réglages sont prévus

le Gain. — Il comman
la tension de sortie
de I'appareil.

e par le potentiométre « Niveau »
Hu discriminateur, donc la sensibilité

2¢ Efalonnage. — |l commande par le condensateur variable
«| étalonnage » l'accord du sec;cmdaire du discriminateur
et permet de régler entre — 10 volts et + 10 volts la
tdgnsion de repos fournie par e discrimirateur.

30 Cadrage Ampli. — 1l permeﬁ: dans le cas d'attaque en

dfrect des plagues du tube, d'assurer la mise en place
|

verticale du phénoméne sur |'écran.

AGENCEMENT ET é<QU|PEMENT
!

Tubes.

6] 5.
EFF 51. ;
6 H 6 :
150 C I |
AZ 41, ’
bu équivalents.

Alimentation.

10 - 130 - 220 ou 240 vqflts - 50 pps.

Présentation et accessoires.

| e bloc est contenu dans un coéffret métallique facilement
Hémontable, verni gris vermiculé et livré avec cordon
'alimentation et fusible de réchange ainsi qu’un cordon
blindé de jonction de 6 métres.

Dimensions hors tout.

Bloc.

L Largeur oo oovvvviininiecn e 307 mm
L Hauteur oo e 260 mm
- Profondeur ............. e "220 mm
L~ Poids net .ovvevi i 7 kg 600
Capteur. A-B
- Longueur ........oovenns ............. 80 mm
L DIameLre . e e i e 40 mm
- Poids net ............t. P 0 kg 600
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‘appareil type 1.001 A permet de
L photographier tout phénoméne,
qu’il soit périodique ou transitoire,
visible sur P’écran d’un tube cathodique.
Il est inutile de souligrer I'intérét que
présente la transposition sur film puis sur
papier d'un oscillogramme, que ce soit

pour constituer les archives d'une étude

ou pour s'assurer de la continuité d’une -

fabrication.

En outre, l'agrandissement photogra-
phique d’un oscillogramme permet, dans

le cas de mesures précises, une exacti-

UTILISATION

83-00423R001201110004-1

1 [)

tude dans le pointé que ne permettrait
pas |'observation directe sur un tube de
dimensions corespondantes, a fortiori sur
un tube de diamétre courant. ‘

Son usage intéresse tous les utilisateurs
de loscillographe cathodique a quelque
branche gu’ils appartiennent.

[l autorise 'emploi d'un tube a écran
vert (normal ou persistant) ou bleu de
préférence, et d'une pellicule normale ou
ultra-sensible, selon la vitesse de dépla-

cement du faisceau lumineux sur le tube.

SOCIETE A RESPONSABILITE

CONTROLE

M

LIMITEE

R1BET & DESJARDINS

CAPITAL DE 8. OOOOOO DE FRANCS

roved!Por Riéas8 4859F09M0 Méﬂlﬁéﬁé@-ﬁoééﬁib'@l)zm 110bba-124-40
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L’appareil comporte :

DESCRIPTION GENERALE

1° un bati en alliage d’alu-

minium moulé qui contient

a) l'objectif spécial
définitivement;

3 grande ouverture (1,6) réglé

b) un miroir incliné & 45° pour permettre aux

rayons lumineux horiz
d’atteindre I’appareil

ontaux, issus de |'écran du tube,
photographique proprement  dit

qui est fixé sur le dedsus du bati et placé horizontale-
ment. Cette disposition a |'avantage de rerdre possi-

ble, une fois I’appare

il en place, la vision directe de

I'écran tout en le phptographiant.

20 L’appareil photographique proprement dit, de

marque FOCA, muni

‘de :

a) son cbturateur g rideaux, dont les vitesses d’ob-

turation sont : pose 1

temps - 1/20° jusqu'a 1/500";

MODE

L’appareil photographique type 1.001 A s’adapte
aussi bien sur les oscillographes cathodigues ancien

modéle du type 265

et 263 que sur les nouveaux

modéles du type 267, 264 et 262.

Il se fixe contre la fenétre du tube cathodique 4

l'aide d'une tige nickelée préalablement retirée.

On utilisera les ¢

eux trous supérieurs pour les

fenétres équipant les oscillographes du -ype 265,

263 et 262, et les trous inférieurs pour celles équi-

pant les oscillographes du type 267 et 264

[’objectif encastré
nos ateliers.

En aucun cas, il ne|

située sur le coté drg

dans le bati a été réglé dans

faut toucher i la vis de fixation

it du bati, autrement le réglage

de la mise au point serait a faire de nouveau.

Deux cas sont 3 considérer :

A. - CAS D’UN PHENOMENE PERIODIQUE STABLE

a) la fréquence de balayage est supérieure 3 20 pps.

tube & écran vert, avec film Rayoscope ou Super XX

Kodak, luminosité dy tube réduite, temps de pose

1/20.

b) la fréquence de balayage est inférieure 3 20 pps.

b) son systéme d'entrainement de la pellicule.

La pellicule & utiliser est: le film de 35 mm.,
32 poses 24 x 36; Rayoscopei ou Super XX Kodak
de| préférence.

L'appareil FOCA est congu pour permettre :

19 de développer au fur et & mesure les photos

prises;

2° de photographier un, delilx ou plusieurs phéno-
ménes sur le méme cliche, gréic:e a un petit onglet A
qul permet de réarmer sans e;ntrafner le film.
L’appareil photographique fiype 1.001 A est livré
daps un élégant coffret qui cci)mient ’appareil FOCA
dahs son étui d’origine et Ie% biti spécial avec son
oblectif.

OPERATOIRE

avgc méme tube et la méme pellicule, réduire la lumi-
nokité, presque a Pextinction clt poser un temps supé-
i

o

ur & la durée d'un balayag%a {position B).

B. - CAS D’UN PHENOMENE TRANSITOIRE

1° Le phénomene est déclehché par l'opérateur.
la) examiner I'écran;
b) déclencher I'obturateur (3);

c) déclencher le phénoméne et, immédiatement
]
apfes, libérer la fermeture dejl’obturateur.

20 Papparition du phénoméne est indépendante de

I'opérateur;

2} examiner ['écran en ay‘famt soin, si le temps
d'gttente de I'apparition du ! phénoméne est long,
d'gmboiter le mieux possible lz viseur dans Parcade
sodirciliere de fagon a éviter lie voile qui serait pro-
voqiué par une pose prolongée.'ll y a intérét, dans ce
cag, & opérer dans une piécel'FaibIemen‘r éclairée;

b) en méme temps, déclencher I'obturateur (B) et
le |maintenir ouvert jusqu'a FPapparition du phéno-

méne.

Pour les phénoménes transitoires lents jusqu’a
1/)100 de seconde (ou 10.00@ micro secondes), di-
mihuer la luminosité du tube; augmenter la lumino-
sit¢ avec la rapidité du phénoiméne, et s'il v a lieu,
utifiser un tube a écran bleu. !

CPYRGHT
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DESCRIPTION GENERALE
L'Antenne fictive du type blindé est constituée par un boitier métallique de forme allongée et
de dimensions réduites :
Longueur : 175 m/m - Largeur : 66 m/m - Hauteur : 65 m/m.
Elle comporte 2 contacteurs rotatifs, I'un & 3 positions, l'autre a 4 positions, qui permettent
d’obtenir différents branchements.
L'Antenne fictive se branche :

d'une part, par !'intermédiaire de 2 broches, soit sur la fiche femelle d'un cable R.D. du
type de ceux livrés avec notre Générateur 427 auquel on aura au préalable retiré la 150 ohms
fixée dans la fiche femelle, soit sur tout autre générateur par un cable quelconque ou direc-
tement sur les bornes d'entrée si celles-ci sont & I'écartement standard ;

d'autre part, par I'intermédiaire de 2 bornes universelles R.D., aux bornes d’antenne et de

terre du récepteur radio.
DESCRIPTION TECHNIQUE

Le schéma de I'Antenne fictive est indiqué sur le boitier lui-méme,

Le contacteur 3 directions permet de hrancher les éléments nécessaires pour obtenir:

a) Position directe - b) Position O.C. - ¢) Position P.0./G.0.

Pour chacune de ces positions, le contacteur 4 directions permet d'effectuer :

a) Le branchement direct. (Pas de charge ohmique sur ['atténuateur).

b) Le branchement sur 150 ohms d'impédance (Bouclage du céble R.D., sur son impé-
dance caractéristique).

¢) Le branchement sur 15 ohms (Division de la tension H.F. en b par 10). Source de ten-
sion & basse impédance en bout de cable,

d) Le branchement sur 75 ohms (Division de la tension H.F. en ¢ par 2). Vérification de
la bande passante M.F, & 6

RIBET & DESJARDINS

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 8. 000000 DE FRANCS

CPYRGHT
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NOTICE TECHNIQUE

GENERATHEUR D? TMPULSIONS

Type 458 A

RIBET DESJARDINS ~ '
13 & 17, rue Périer Avril 19563,
MONTROUGE. (Seine)
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NOTICE TECHNIOUE PROVISOIRE DU

GENERATEUR D’ MPULSIONS type 458 A

CPYRGHT e

Cet appareil a pour but de fournir des impulsions
positives ou négatives réglables :

- En fréquence de récurrence

A
B - En durée

@]

- En tension.

En outre elles peuvent étre positionnées dans le temps (avance
ou retard) par rapport & un signal de prédéclenchement cons idéré
comme origine et fourni par 1’appareil.

1°/ Fréguence de récurrence. -

de 5 ¢/s a 50.000 ¢/s en 4 gamnmes, un vernier fréquence
assurant la variation progressive. La fréquence ge 1it sur le
galvanometre marqué "Fréguence".

2°/ Durée des_impulsions.-

o Un commutateur & 8 positions marqué "Largeur impulsion"
permet le fonctionnement en impulsion de 0,6 & 10.00044 s en
8 gammes. ’

Un vernier marqué "Largeur impuls ion-microseconde"
‘assure une variation continue de la largeur de 1’ impulsion dans
le rapport de 1 & 3 pour chaque gamme, soit

3 1 a 3ms (repere spécial pour 0,54 3
10 3 a 0ms
30 10 & 30 ms
100 30 & 100 M s
300 100 & 300 M s
1.000 300 &  1.0004 s
3.000 1.000 & 3.000u g
10.000 3.000 & 10.000M g

3°/ Fréguence de répétition.

.La fréquence de répétition maximum possible dans chaque
gamme est telle qu’elle permet avec la largeur la plus grande

voo/uen
Approved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R001201110004-1
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(vernier largeur impulsion microsecondes au maximum de durée)
d’atteindre le rapport K = 4 = 2 correspondant & 1’égalité des
a

alternances positives et négatives.

- Pour chacune des 8 positions du commutateur "Largeur
lmpulsion" la fréquence maxinum de répétition permettant d’attein-
dre ce rapport 2 serait la suivante :

3 150 Ke/s (n’est pas atteint)
10 50 Ke/s
30 15 Ke/s
100 ’ 5 Ke/s
300 1,5 Ke/s
1.000 500 c¢/s
3.000 150 /s
10.000 50 ¢/s

4°/ Contrdle du rapport K et de la durée,—

Attention. Tes mesures de K et de durée impulsion
doivent se faire le potentiometre de 1a tension de sortie étant
gsur 50 volte. :

Le facteur de forme K du signal qui est déterminé par
la valeur du rapport A ol A = période de répétition et a = durde
de 1’impulsion, selité directement sur le galvanomdtre marqué
"Rapport" et gradué de 2 & 203 un bouton poussoir marqué K x 10
étend la mesure de K jusqu’a 200. Pour effectuer cette lecture
amener le potentiometre "Volts sortie" sur 50 V. -

_ , Une 2éme échelle graduée en microseconde permet de
comnaitre la durée des impulsions.

5°/ Warche en gignaux rectanculaires.-

Placer le commutateur gamme fréquence sur les positions
indiquées L. L’appareil fonctionne en générateur de signaux
rectangulaires de 5 ¢/s a 50.000 c¢/s. Le vernier "Largeur
impulsion microseconde" permet alors de faire varier ie K du
signal de 2 & 20 et ceci de facon indépendante de la fréquence
de répétition.

6°/ Tensions_et polarité des impulsions délivrées.-

La tension est symétrique par rapport & 12 masse et
transmet la composante continue des impulsions. La tension
délivrée varie de 0,05 volt & 50 volts en 4 gammes. Un réglage
progressif permet la variation continue entre ces valeurs.

, N
\pproved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R001201110004-1
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Les temps de montée et de descente de 1’impulsion sont
sensiblement ¢gaux et environ de _5_ depus.
' 100
Sur 1la p081t10n signaux rectangulalres la polarité des
sorties est inversée.

Contréle tension de sortie et étalonnage.

- Le galvanometre K permet de contrdler la tension de
gsortie quand le rapport du signal est compris entre 2 et 20.

Systéme‘d’avance et de retard de 1’ impulsion.

En plus du signal pr1n01pa1, le penerateur fournit
une 2¢me impulsion destinée a symchroniser ou & déclencher un
appareil extérieur par exemple le balayage d’un oscillographe.
Cette 2eme impulsion peut étre décalée de part et d’autre du
début de 1’impulsion principale.

Cette impulsion de synchronisation d’une dizaine de
volts est dlte de prédéclenchement. Elle est disponible sur la
prise marquée "Sortie predeclencheur" et est réglable en tension
et en polarité par le bouton marqué ”Predeclencheur” 1’avance
ou le retard étant obtenu par le bouton marqué ”Retard prédéclen-
cheur".

Le retard est fonction de la gamme "Largeur impulsion"
et de 1la p051+10n du vernier "Largeur impulsion mlcroseconde”
le vernier étapt au maximum, le retard est de 10 & 20 % de la
largeur de 1’ impulsion. Le retard croit quand on diminue la
largeur de 1’impulsion par le vernier; ainsi le retard est
maximum quand le vernier "Largeur" est au minimum.

Observatlon.

Une borne ”Synchro. Ex." permet de synchronlscr ou de
déclencher les impulsions par une source extérieure. Une commande
manuelle enfin permet dfobtenir des impulsions isolées.

Lampes utilisées.

EB 41
EC 50
ECC 40
GZ 32
EF 40
VR 105
GZ 40
EL 41
PL 81
EF 42
VR 75

Appproved For Release 1999/09/10 : CIA-RDP83-00423R001201110004-1
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Présentation ¢ 1l’appareil a les dimensions suivantes.

Hauteur : 270 cm.

Laréeur : 425 cm.

Profondeur ¢ 300 cm.

Poids environ : 25 Kgs.
Alimentation par secteur 115 V. & 240 V. &0 c/s.

Consommation ¢ 300 volts ampéres.
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